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מס 
 סה"כ כמות מחיר  יחידה  תאור הסעיף  סעיף

1 
סיתות והסרת טיח חוץ על  
שטחים מישוריים עד גילוי  

 ₪587,607 10048 58.48 מ"ר    פני הקיר 

2 
פירוק אריחי חרסינה או  

קרמיקה מקירות קיימים  
אשר אינם מיועדים להריסה 

 ₪1,791,616 19810 90.44 מ"ר    לרבות סיתות שכבת הטיט 

3 

טיח חוץ על שטחים  
מישוריים לרבות: הרבצה  

תחתונה למניעת  רטיבות ,  
שכבת טיח מיישרת )שתי   

שכבות  טיח  ללא שליכטה  
 ₪3,605,354 29858 120.75 מ״ר שחורה,  ( 

4 

שכבת שליכט אקרילי צבעוני  
או   מתוצרת טמבור או נירלט 

ש״ע, , בגוונים ודוגמאות לפי  
בחירת האדריכל. ע״ג טיח  

חוץ, לרבות שכבת יסוד, כל  
השכבות כנדרש, שילוב גוונים  

ודוגמאות וכו'. הכל קומפלט  
או    ״TM10לפי מפרט היצרן.״

ש״ע במרקם גס, בכמות של  
ק״ג/מ״ר בשתי    2.5-3.0
₪185  מ"ר   שכבות   29858 ₪5,522,536 

5 

מ.ד" או ש״ע  צבע "סופרקריל
על טיח חוץ חלק במריחה או 

  11-12בהתזה )כושר כיסוי 
מ״ר/ליטר(, לרבות שכבת  
יסוד "יסוד קושר" ושתי  

שכבות "סופרקריל מ.ד" או  
 ₪268,532 5500 48.824 מ"ר   ש״ע עד לקבלת גוון  אחיד 

6 

צביעת  כנפיים  ומשקוף    
חלונות  ממ"דים כולל   

  בע-במחיר העבודה 
"המרטון" או ש״ע על חלון   
קיים במידות שונות  לרבות  

משקוף, ליטוש, ניקוי בעזרת 
מדלל, שכבת יסוד רב שימושי  

שכבות צבע לבן   2-וצביעה ב 
 1 1 1 קומפ   עליון 

7 
פירוק והרכבה  של יחידות   
חיצוניות מ"א  כולל  פירוק  
 ₪82,280 220 374 יח  תושבות  גישטל  והחלפתו    

ממונה  בטיחות  צמוד בכל    8
 ₪32,500 1 32500 חודשי  שעות  הפעילות    

 ₪58,500 1 58500 קומפ  משרדי  פיקוח    9

10 

מתוכנן    2על 3שילוט  בגודל  
ע"י  מהנדס קונסטרוקציה   
ומאושר על ידו כולל  אישור  

 ₪13,000 4 3250 יח   ביצוע  



מס 
 סה"כ כמות מחיר  יחידה  תאור הסעיף  סעיף

11 

  2גדר היקפית זמנית בגובה  
מי עשויה מלוחות פח חלק  

וגם גדר מדברת  לפי בחירת  
המזמין ובהתאם לדרישות  
הרשויות ומזמין  העבודה ,  

לרבות עמודים וחיזוקים  
אופקיים ואלכסוניים  

מפרופילי פלדה ויסודות.  
מעברים  בטוחיםעבור   

 ₪101,920 350 291.2 מ"א    - הדיירים  

צביעת  כנפיים  חלונות    12
 1 1 1 קומפ   ממ"ד כולל  במחיר העבודה  

13 
פתיחה  ואיטום  של  תפרי  

התפשטות  בין  הקומות   
 1 1 1 קמפ  כלול  במחיר  

14 
פירוק והרכבה  גופי  תאורה  

ואו  תעלות  חשמל  שמפרעים  
 1 1 1 קומפ  כלול  במחיר  -לביצוע העבודה 

15 
שיקום  בטונים ככול  ויידרש  

עפ":י מפרט היועץ  ודרישת   
 1 1 1 קמפ  כלול  במחיר   -המפקח   

16 
איטום  מסביב לצנורות  מ"א   

קיימים  היוצאים  מהמבנה   
 1 1 1 קמפ  כלול  במחיר   

17 

פיגומים  עפ"י  המפרט   
לביצוע  העבודה כולל  אישור 
מהנדס  קונסטרוקטור כלול  

 1 1 1 קמפ  במחיר   
 ₪12,063,849       סה"כ  לא  כולל  מע"מ      

 

        כתב הכמויות לעבודות פאושל
    

לצרכיו הוא בלבד, הקבלן מצהיר  כי כתב הכמויות אשר צורף למסמכי המכרז הוכן על ידי המזמין  
כל מעמד משפטי במסמכי החוזה  לו  אין  חלק ממסמכי    ואינו מחייב את המזמין,  מהווה  ואינו 

     החוזה.

מנוע   יהיה  הקבלן  בלבד.  אחריותו   על  יעשה  הקבלן  ע״י  זה  כמויות  בכתב  שיעשה  שימוש  כל 
טעויות חוסרים, השמטות,  בגין  מי משלוחיו,  או  כנגד המזמין  כל טענה  , אי התאמות,  מלטעון 

    סתירות וכל לקוי אחר שיתגלה אם יתגלה על ידו בכל מועד שהוא.
    

בנוסף על האמור לעיל ולמען הסר ספק, מצהיר ומתחייב בזאת הקבלן כי חישב בעצמו את הכמויות 
  הדרושות לבצוע העבודה בשלמותה וקבע את הצעתו על סמך חישוביו בלבד. 

          

  ככולל את ביצוע העבודות באופן מלא ומושלם לשביעות רצון המזמין. מחיר הפאושל ייחשב
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 .לעבודות שיקום בטונים כללי מפרט טכני 

 בנינים ( .  11איילון לוד ) רחוב 
 . כללי:  1

אלמנטי   של  כללי  שיקום  כוללות  זאת  בקשה  במסגרת  הכלולות  שונות העבודות  בחזיתות    בטון 
 .  מבנים בסה"כ  11ים ברחוב איילון לוד במבנ

  חלודה בכלל החזית   השיקום יכלול עבודות הכנה, טיפול בברזלי זיון, תיקוני בטונים, טיפול מונע 
 . לקיים  בהתאם , ואטימת מישקיםשבה המפקח יורה 

 . שלבי עבודה בשיקום בטונים: 2

על הקבלן    זה.  עבודות הטיפול בחזיתות מורכבות משלבי עבודה ברורים המצוינים בהמשך פרק
 המפקח למעבר משלב לשלב.  לקחת בחשבון כי ביצוע העבודה בשלבים המצוינים מחייב אישור

) פיגום אירופאי ע"פ התקן    1חלק    1139זקיפים בהתאם לתקן  פיגום  ה ע"ג  כל העבודות תבוצענ 
גובה  אשר  פיגום    –החדש   מעל  פיגום   ) התקנים  במכון  מהנדס    18רשום  אישור  יחייב  מטר 

 יציבות הפיגום .ל  רקונסטרוקטו

 . לפי העניין הכל   עם סל הרמה ידת שימוש בבמה ני יותר 

קבלת הדרכה בגובה ע"י  ללא יוצא מן הכלל בעלי אישור    על כל העובדיםהעבודה  בטרם תחילת  
 קטיגוריות הבאות :  ה מדריך מוסמך או מוסד מורשה לעבודה תחת 

 סולמות . .1
 פיגומים .  .2
 במות הרמה .  .3

 ת הרמה תאושר לעבודה רק לאחר בדיקת בודק מוסמך .במ

 . האישור יחתם בפנקס הכללי . דה בונה פיגום מקצועי יחד עם מנהל העבופיגום יאושר ע"י 

הקבלן   עם  על  /לתאם  במבנה  בעלי  נכסים  לסגירת  שוכרי   ) הבניין  נציגות  ביצוע  )  בעת  שטחים 
יעוד לבקרת  לון לצורך ת, לפני תחילת עבודה יש לצלם חזית חזית חלון ח העבודה הכל לפי העניין  

   .ייםלמצב ק] נזקים עתידית 

 דאוג למעברים בטוחים אל תוך הבנינים בעת ביצוע מלאכת העבודה בכלל .על הקבלן ל

 . מערכות לשיקום בטונים: 3

מיסטר פיקס. הקבלן    המשווקים על ידי כרמית  ARDEXמפרט זה הוכן על בסיס חומרים מתוצרת  
 הבאים: רשאי להציע מערכת חלופית ובתנאי שתעמוד בתנאים
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רכיב    4Rסביבה  תו תקן ישראלי או תו תקן אירופאי לעמידה בתנאיהמערכת תהיה בעלת  •
 ק"מ מהים וסביבה ימית.   2 -חוץ פחות מ 

שינוי מערכת שיקום רק באישור  (  , טיח  מנטית  ) מריחה צכל המערכת תהיה מבית אחד   •
 .המתכנן 

 לספק החומר מחלקה טכנית המסוגלת ללוות את הפרויקט. •

 המתכנן. אשר את כל רכיבי המערכת לרבות מפרטי היצרן אצלבכל מקרה על הקבלן ל  •

 . הכנת הבטון לשיקום: 4

 ם . למניעת נזק וכניסת אבק ככול האפשר אל הנכסי(  תויטרינויש לכסות פתחים קיימים ) חלונות 

,  להגיע לשכבת הבלוק / בטון () פסיפס כולל טיח קיים מוחלט את כל חיפוי החוץ יש להסיר באופן 
ופ   , בחלונות  נוספים  נזקים  מניעת  על  להקפיד  יש  ההסרה  .בעת  המבנה  בחזיתות  שונים    תחים 

 מהחזית.  ידני ומבוקר   באופןההסרה תתבצע  

מטרת השטיפה לנקות    יש לבצע שטיפה יסודית של כל אלמנטי הבטון בלחץ מים גבוה.   לאחר מכן
 את הקיר מחלקים רופפים, צבע, אבק, פיח ושומנים. 

חשמליים. החציבה   את כל חלקי הבטון המתקלף באמצעות כלים ידניים, פנאומטיים אויש לסתת 
 לתיקון.  והסיתות ייעשו בזהירות לבל יפגעו חלקים שאינם מיועדים

ס"מ לפחות    5  -כ    ס"מ לפחות מעומק הבטון הפגום, יש לחצוב  1החיצוב ייעשה לעומק העולה על  
 .(מ"מ לפחות  5)ישרים בגבולות השיקום יש לחתוך קצוות   מסביב לקצה בטון הפגום.

בקרה נוספת ע"י מהנדס מבנים לקבלת הוראות  ל ך להיערבמידה וברזל זיון נושא ימצא כפגוע , יש 
 המשך חיזוק אלמנט בטון . 

 . הכנת ברזלי הזיון לטיפול: 5

כך שיתקבל מרווח    עבודות החיצוב והסיתות באזור מוטות הזיון יכללו חציבה מעל ומסביב למוטות
   לכל צד מהחלק החלוד של המוט. ס"מ  5ס"מ לפחות סביב המוט החלוד ולאורכו בגובה  1.5של 

 סתת הטיב עד להגעה לפני בטון מלאים ללא כל סדקים .  סביב פרופיל מתכת , יש ל

 מסגרת עיגון טובה.  ולחומר התיקון תהיה  °90יש לחצוב את הבטון כך שהקצוות יהיו קטומים ב 

בעזרת מכשיר    /פרופילי מתכת ) מרפסות (    לאחר החציבה יש לנקות היטב את החלודה מהמוטות
ברזל  )הבריא    עד להגעה לברזל  או מברשות פלדה מכאניות מאושרות,  (התזת חול עם מים)  גרניק

התכנון יש לקבל    מדרישותפרופיל המתכת    /. אם לאחר הניקוי הקוטר של מוט הפלדה קטן  (לבן
 לצורך בתוספת זיון במקום. מפקח  הנחיות ה 

 ושומנים.רופפים, אבק  לאחר החציבה והסיתות יש לנקות היטב את פני הבטון והברזל מחלקים
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 . טיפול עוצר ומונע חלודה בברזל הזיון לפני השיקום : 6

לתיקון, ביחס נפחי    המשמש  REPMUR Fעם אבקת המליטה    ADILATEXיש לערבב את הנוזל  
1:1 . 

סבל"ד,    400  הערבול ייעשה במערבל חשמלי או מקדחה עם ראש ערבול אבקות בעלת מהירות של
שנית    דקה ולערבל  1למשך    דקות, לעצור   2במשך  (  ידיות  2חור  ש)ליטר    30יש לערבל בפח גדול בנפח  

 דקה.  1

את החומר    הערבוב הנפחי מונע טעויות של ביצוע בשטח בשל הקלות הרבה של הפועל המערבב
 .(במדידה משקלית כלשהי ניתן לערבב עם כוס או דלי, ללא צורך)לקבל תערובת ביחסים הנכונים 

אותה   ומורחים  "שמנת"  בתצורת  היא  המתקבלת  רחבההתערובת  סיד  מברשת  הברזל    עם  על 
 המיועד לתיקון.   וסביבת הבטון המיועדת לתיקון, מסביב לברזל ולאורכו ובכל שטח הבטון

ומשמש לחיזוק כללי של ומונע התפתחות קורוזיה  על הברזל  תשתית בטון.   הנוזל המיוחד מגן 
 הידבקות בין הברזל והבטון הישן לחדש. החומר משפר 

 שלוליות.  קל ללא  לפני מריחת החומר יש להרטיב את אזורי השיקום עם מים ע"י מתז ידני, בריסוס 

הן כטיפול   מ"ל למ"ר, השכבה משמשת  100-200יש למרוח עם מברשת שכבה אחת בלבד של  
 והן כשכבה מקשרת. מונע חלודה

 , רטוב על רטוב. ADILATEXדקות ממריחת  10השיקום ייעשה כעבור 

 . אופן תיקון/שיקום הבטון:  7

 Class R4 REPMUR - AR התיקון יבוצע מחומר מסוג : 

 מים.   נפח  1נפח אבקה לכל  4ק"ג אבקה או  25ליטר מים עם  5-5.25: יחס ערבוב •

 ק"ג/ליטר. 2 - –: כ משקל מרחבי טיט רטוב •

 : כשעתיים וחצי.  ᵒ20Cזמן עבידות בטמפ' של  •

 מגפ"ס.  50 -: כימים  28חוזק לחיצה לאחר  •

 מגפ"ס. 8 -: כימים  28חוזק בכפיפה לאחר  •

 ק"ג  25שק נייר אטום במשקל  אריזה: •

  מ"מ  10בעובי    מ"ר  1.5מ"מ.(כל שק מכסה    1ק"ג למ"ר בעובי    1.6: כ  צריכה וכושר כיסוי •
 חסכוני! 

 ויבש.   חודשים מתאריך הייצור באריזה המקורית ובמקום מוצל  12 חיי מדף ואחסון: •

 במים כל עוד התערובת לא התייבשה.  ניקוי: •

 -אופן הערבוב

נפח    1אבקה לכל    נפח  4ליטר/שק או    5-5.25עם מים נקיים בלבד,   REPMUR ARערבב את אבקת  
 מים.
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סבל"ד,    400  מהירות שלהערבול ייעשה במערבל חשמלי או מקדחה עם ראש ערבול אבקות בעלת  
 דקה.1דקה ולערבל שנית במשך  1דקות, לעצור למשך  3יש לערבל במשך 

 מ"מ, בשכבה אחת!  70-5התערובת המתקבלת מיועדת ליישום בעובי דק עד עבה  

 .(תקרות)שלילי   התערובת עבידה ואינה שפיכה כך שאין צורך בתבנית, אלא אם מדובר בשיקום

שיחדור היטב מסביב    החומר ידנית וללחוץ אותו לתוך שטח התיקון כךיש למרוח את  לאחר הערבוב  
השבור ויוחלק כך שיהווה חזית אחידה עם    לברזל הזיון ויעטוף אותו, החומר ימלא את שטח הבטון

 .(או שניים ליצירת זוויות ישרות)עם מאלג' חלק  הקיר מסביב. השכבה העליונה תימרח

 המריחה.   דקות מסיום 10החומר ניתן להחלקה עדינה עוד יותר עם מאלג' ספוג לח לאחר 

 . השלמות ברזל : 8

יעשו רק בהנחיה מפורשת של   יעשו בברזל מצולע    בשטח.המפקח  השלמות ברזל  השלמות ברזל 
 באלמנט לשיקום.  בהתאם לצורך מפקח רתיך לפי קוטר שינחה ה 

 שלבי עבודה:

מעבר לקצות ברזל    ס"מ  30לחשוף את מיקום הברזל ואת שתי קצוות הברזל הקיים לפחות  . יש    1
 "בריא" משני הקצוות. 

  במידה ומחליפים מוט זיון () לברזל הקיים ולמוט החדש. L40/40/5. יש לרתך זוויתן  2

  אנקורסיקה    מצורף כולל עיגון לבטון עם     מ"מ על פי פרט    10. יש להשלים חישוקים בקוטר    3
 .  2 פיקס

ביציקה    להשתמש  ניתן פקח . יש להשלים בחומר שיקום את היציקה. במידת הצורך ובאישור המ  4
 . בהתאם לאישור המתכנן  תוך שימוש בגראוט 

המתכת הכל לפי    םפרופיליהוראות סופיות ינתנו לאחר ביצוע סיתות מושלם וגילוי ברזל הזיון ,  
 . העניין 

לאישור    פי העניין  הכל ל  א.צ. שיווק    מוקיר  ניתן להשתמש במערכות חילופיות של חברת סיקה , תר 
 .  המתכנן 

  שונות שונות של חברות תחל איסור מוחלט לערבב בין מערכו
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 . דגשים: 

גיאוטכני ולהרטיבו  -אשפרה לשיקום יש לבצע אשפרה פעמיים ביום, מומלץ לכסות בבד   •
 במשך היום. 

נכונה,  מים    ערבוב החומרים ייעשה רק עם מערבל חשמלי וכלי עם שנתות למדידת כמות •
 שמכילים שמנים כלשהם. אין לערבב את החומרים בדליי ערבוב ששימשו לערבוב גבס או

מ   • הגבוהה  תשתית  יבוצע בטמפרטורת  מ    10ᵒהיישום  או שמש   ללא  ᵒ35ונמוכה  רוחות 
 לחומרים. ספק החומר ילווה את הביצוע בהדרכות באתר וייתן אחריות מלאה  ישירה.
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 רט זה לרבות:העבודות יכללו את כל האמור במפ

 עבודות הכנה והתארגנות לרבות הכנת תכנית בטיחות וסקר סיכונים. 

 ביצוע קיר לדוגמא שבו יאושר כל תהליך העבודה לכל בניין ובנין   •

הפועל    התקנת פיגום מכל סוג שהוא כך שתתאפשר גישה נוחה לאלמנט המטופל, הן של •
 והן של הפיקוח והמתכנן בכל אחד משלבי הביצוע. 

כל הפסיפס מהמבנה  והסרת      כל הנקודות בהם יורה המפקח בבניין  ות של  ניקוי החזית •
 לקים רופפים  כולל טיח וח

 שטיפת החזית בלחץ מים גבוה והסרת חלקים רופפים. •

 חשיפת ברזלי זיון.  •

   הפרויקטביצוע שכבת גמר בהתאם לאדריכל  •

סיכונים   • בדבר  בעבודה  בטיחות  בהדרכת  העובדים  כל  עבודות  הדרכות   ( העבודה  באתר 
כל העובדים ללא  של    והדרכות גובה מאושרות ע"י מדריך הדרכה בגובה מוסמך  יה (בני

 . יוצא מן הכלל 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 אחוזת בית הנדסה ובינוי . 
 יעוץ בניה איטום ובטיחות  

 פתח תקוה .  25/46אסירי ציון 
 099564157פקס  0528461313טל 

Avi07@017.net.il 
www.bait.co.il  

 

 

 

1 

 .עבודות טיח - מפרט כללי לביצוע  

 .בנינים (  11ילון לוד ) רחוב אי
 כללי : 

 מפולשת   הקומות ע"ג קומ  5-6ם בני קיים נשירת חיפוי פסיפס בשדות מבניכשל  –ם ברחוב איילון מבני 11

  והגעה   (ת) הסרה טוטאליבנה ומכל חזיתות המבנה  כל קירות המ מ  (םטיח קייפסיפס ועבודות כוללות הסרת  

 לקיר בלוק /בטון . 

 . נים כל חזיתות הבניי עבודות הטיח תבוצענה בהקיף 

 אופן הביצוע יהייה כדלקמן : 

לצורך ביצוע עבודות הטיח , הקמת הפיגום    ) ע"פ התקן החדש (    1חלק    1139מת פיגום בתאם לתקן  קה

 תבוצע על פי כל דין ובהתאם .

יריעות   פגיעה  החלונות    ע"גהגנה  פרישת  למניעת  לחלונות  כיסוי מתאים  כולל   (  . סוג אחר  ציוד מכל  או 

 .  ( רופפים תוך כדי העבודהכתוצאה מהתזת חלקי טיח  

חלק    1חלק    1920ביצוע הטיח בהתאם לכל דין ובהתאם לתקן      פעל מבוקרמובא ממחוץ  ע"י טיח    ביצוע טיח

 לאחר יבוש ראשוני יש להקפיד על ביצוע אשפרות בהתאם ., ביצוע יבוצע בהתזה והחלקה  2

 .  רק לצורך ביצוע תיקוני טיח והשלמות  בשקים מובאים , וערבוב בשטח שימוש 

 

 תקנים רלווטנים למפרט זה : 

 טיח  לחלקיו השונים . 1920ת"י  •

 אטימה   – הכנת השטחים לטיוח  -שלב א 

 כל המקומות שידרשו ע"י המפקח יש להגן על ידי יריעות פוליאטילן על פתחים ו/או ציוד חשמלי אחר . ב .1

טיח חוץ קיים ולהגיע עד לשכבת הבטון / בלוק .עד להגעה לשכבה חלקה ונקייה  פספס ויש לגרד ולהסיר   .2

 מכל שאריות . 

 .יש לשטוף את כל הקיר ע"י התזה קלה של מים וגילוי סדקים במידה וקיימים  .3

ע"י חומר הרבצה צמנטית מסוג   .4 ולסגרם  ע"י  רשת אינטרגלס    PL 100 Sיש לפתוח סדקים  , תוך חפיה 

בטון.) בסדקים , יש להסיר טיח לצורך   ס"מ לפחות , בעיקר בחיבורי קירות / אלמנטי 10גמישה ברוחב של 

 ס"מ (   10ביצוע חפיה של 

.    סרו מהן  ות שהו מ"מ על גבי כל הקיר  5צמנטית  עובי  הרבצה  ביצוע מריחה   .5 סוג החומר הרבצה    הטיח 

-5מ"מ לקבלן שן  10ביצוע ע"י מסרק שן . או ש"ע  ) הרבצה סופר ( PL 100 Sצמנטית של חברת תרמוקיר  

 מ"מ .  7

 יום לאחר ביצוע ההרבצה יש לאשפר קלות את ההרבצה.   .6

גלוונת לתשתית ע"י ברגים עם שומרי  לאחר ביצוע שכבת הרבצה צמנטית יש לקבע רשת פלדה , רשת תוכי מ .7

 מ"מ לפחות ,  10מרחק של 

 שטיפת הקיר קלות להסרת אבק לצורך יישום טיח מיישר . .8
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 קלות את שכבת ההרבצה .לפני ביצוע טיח מיישר יש להרטיב  .9

  הקירות, יש להקפיד על מישוריות  ביצוע בהתזה  יח חוץ מובא בלבד  ט ביצוע שכבת טיח מיישר סוג החומר   .10

 מ"מ טיח לפחות .  10סה לפחות ב  רשת התוכי תכויש לוודא כי  ככול האפשר

יש    ה לשכבת הטיח  לס כתמיכס"מ תחוייב בהטבעת רשת חיזוק אינטרג  2שכבת טיח מעל עובי    שים לב .11

 . מ"מ  35בת הטיח לא תעלה יותר מ  להקפיד כי שכ

 "ממ 10ג משונן מאליש להקפיד על הידוק שכבת הטיח תוך כדי העבודה צורת הגמר 

 .פעמיים ביום רצופים ימים  3ביצוע אשפרה לאחר יום מיישום ע"ג הטיח במשך חובת  .12

 ק . בואן חברת א.צ. שיווי UNITEשכבת הגמר הדקורטיבי יש לבצע בטיח מינרלי צבעוני גמיש מסוג  .13

 מ"מ .  10יהיה   UNITEבצורת מניפה מלמעלה כלפי מטה עובי טיח ביצוע החומר בהתזה  אופן .14

ך יש להערך לכמות עובדים מספקת  בש לחלוטין , אי לכד וטקסטורה יבוצע כאשר החומר לא התיייצוע גירוב .15

 כמקטעים . לצורך ביצוע מושלם כיחידה אחת ולא 

 מעלות .   35אין לבצע עבודת טיח בטמפ' מעל  .16

 כל מסגרת החזית לאורכה  פסי ניתוק מתאימים יבוצעו בין קומה לקומה ל .17

 

 : כט אקרילי לישכבת גמר ש

 גמר שליכט אקרילי יש לפעול כדלקמן :  , במידה ויוחלט על ביצוע טת האדריכל לשכבת גמר תבוצע בהתאם להח

 חלק ומגורד . ץ יהיה גמר מוטיח החו שכבת  .1

 פריימר ע"פ הוראות יצרן הנבחר , כל הקיר שיטף להסרת אבק וחלקיקים רופפים    ם בטרם יישו .2

 פריימר במריחה בהתאם להוראות יצרן השליכט הנבחר . יישום ה .3

לבצע קיר דוגמא  יש    – בהתאם לבחירת המזמין  בהתאם להוראות יצרן הטיח האקרילי  ט אקרילישליכגמר   .4

למניעת  הטיח ,  ) יש להערך לכוח אדם מספיק בביצוע      לצורך בחירת גודל גרעין גוון לאישור האדריכל .

 קבלת משטחים במקטעים (  

 

 כללי : 

 הוראות משלימות  

̊ ביצוע שכבת   .צלזיוס 5̊ -35טווח הטמפ' המותרת ליישום: 

 אין ליישם בתנאי אקלים קיצוניים )רוחות חזקות, ימי שרב, גשם, כפור וכד'(.

 תערובת שהתייבשה אינה ניתנת לשימוש חוזר. 

 פעמים ביום.  3ימים,    3אשפרה למחרת היישום ובמשך יש לבצע 

 

 



 
 

 מפרט טכני מיוחד
 מגורים מאוכלסים בשכונת גני ייער לוד בניני 11שיקום חיפו חזיתות ל
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 מוקדמות – 00פרק 

 רשימת המסמכים שהם חלק בלתי נפרד ממסמך בטיחות זה . 

המפרט  -תנאי החוזה לביצוע העבודה. מסמך ג י  -הצעת הקבלן מסמך ב י  -מסמך א י 

 הכללי לעבודות בניה

 

 . בנושאים  הרלוונטים ,  עבודות  טיח  ועבודות  איטום   יועץ אבי גנח  מפרט הטכני אשר נכתב ע״י 

 תאור העבודה  00.1

מגורים מאוכלסים   בניני 11שיקום חיפו חזיתות ל מכרז/חוזה זה מתייחס לביצוע עבודות 

 .בשכונת גני ייער לוד

 מגורים מאוכלסים בשכונת גני ייער לוד בניני 11שיקום חיפו חזיתות ל

ניסיון  בעלי  מקבלנים החברה הכלכלית לוד )להלן: "החכ״ל"( פונה בזאת לקבלת הצעת מחיר 
כולל  תקרות  במפלסים  השונים  +עמודי  והתמחות בתאום ביצוע של שיקום ושיפוץ חזיתות , 

  )כל  העבודות  ממפלס  קרקע  עד המפלס הכי  גבוה  של המבנה (  וגרעין +מעטפת  קומת  קרקע  
העבודות   פירוק וסיתות  טיח מכל  החזיתות  וביצוע    ביצוע פירוק אריחים הקיימים,בין  היתר:  
אבי גנח ועפ"י  המפרט  הכללי  פרקים      -אחוזת  בית  הנדסה ובינוי  של  היועץ  יםעפ"י  מפרט
ביצוע טייח שכבה מיישרת ויישום שליכט צבעוני, וסגירות גבס חוץ באזורים שונים  רלוונטים   

בה  של מסתורי   ,פירוק והרכבה  כל  אלמנט  שמפריע  לביצוע  העבודה  מ"א   סורגים  פירוק והרכ
פירוק והרכבה  של גופי  תאורה  המורכבים  על  חזיתות   כביסה  ככל ויידרש לביצוע  העבודות 

,במידה  ולא  יהיה ניתן  להחזיר את   וכדומה והרכבתו  בחזרה   המבנה  כולל  תעלות  חשמל  
יקום  תקרת  קומת   ,שהאלמנט  ולהרכיבו  במצב  תקין  הקבלן  יזמין  ציוד וחלקים  על  חשבנו   

כולל   הקרקע  כולל  עמודים  ,שיקום  מעקות  מבנה מפלס הגג ,עבודות  איטום  מעטפת  המבנה 
,עבודות     תפרי  התפשטות  בין  הקומות  ,איטום  מסביב לצנרת  מ"א  שיוצאים  מהדירות 

הכללי  בכל     עבודות  צבע עפ"י  המפרט, ,פירוק זויתנים  וכד שיקום  בטונים  ככל  ויידרש 
האזורים  שלא  מבצעים  שליכט  צבעוני  כולל  תקרות  קומת  קרקע תקרות  מרפסות  סגירות   

     ,צביעת  צנרות  גלויות ,צביעת  כנפיים  של  חלונות  ממ"ד רסות  שלהם פשדיירים  ביצעו  למ
הפרוייקט יורה לבצע   גיזום  עצים  וצמחיה  שמפרעים  לביצוע  העבודות   ואו  כל  חלק שמנהל  ,

,במידה  ויפגעו  אדני  חלונות  ואו  קופינגים  הקבלן  יחליף  זאת   על  חשבנו  ,כל  ההכנות   
כל   הדרושות  להקמת  פיגומים  לצורך  ביצוע  העבודות   .צביעת  תקרות  מרפסות  המבנים ,

רד     .פינויי  פסולת  לאתר  ההכנות  הנ"ל  כוללות  בתשלום  ולא  ישולם  לקבלן  כל  תשלום  בנפ
 .  כל העבודות  כוללות  במחיר הפאושל  בניני מגורים מאוכלסים 11למורשה   

דרך  לוד    , 5 ,האלה 3,האלה1,האלה   9,האילון    7, האילון  5,האילון 3,האילון    1רחוב  האילון  
 .)נספח  א(  1, דרך  לוד הירוקה   3,דרך  לוד הירוקה   2הירוקה  

 
 
 
 

 פרקים:

 מס שם  שנה 

 00 מוקדמות 2009

 02 עבודות  בטון  יצוק באתר  

 05 עבודות  איטום     

 09 עבודות  טיח     

 11 עבודות  צבע     

 14 עבודות אבן  1991

 97 בטיחות עבודות בניה 2018
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 רויקט:הפ

 בכוונת החברה הכלכלית לוד והרשות המקומית בשיתוף משרד השיכון:
בניני מגורים בשכונת גני ייער בלוד , חב׳ לורם בשיתוף משרד השיכון   11שיקום ושיפוץ  .א

,והטיח    שנים + בניני מגורים בשיטת חיפוי קרמיקה , במהלך השנים האריחים 10בנתה לפני כ 
 סכנה לדיירים . החלו להתנתק ולהוות   חוץ  ,

בהליך פשרה משרד השיכון ועיריית לוד מתקצבים את שיקום החזיתות בפירוק האריחים   .ב
 חזיתות הבניין. לכל שליכט צבעוני  איטום  והקיימים , וביצוע 

 
 
 
 
 
 

 במפרט הכללי  00פרק   00.2

יף  סעכולל  מוקדמות של המפרט הכללי מחייבים מכרז/חוזה זה  - 00כל הסעיפים מתוך פרק 

 מדידת פאושל.

מטרת מסמך זה לפרט את התנאים המיוחדים המתייחסים לעבודה זו, השונים או המנוגדים או 

 של המפרט הכללי.  00המשלימים את האמור בפרק 

 אחריות 00.3

רואים את הקבלן כאדם היודע את מטרת העבודה, כי הוא מומחה ובעל ניסיון בביצוע  . א

 ן קפדני את התכניות, המפרטים, עבודות מסוג זה וכי בדק ובחן באופ

סוגי חומרים וכל יתר הדרישות של עבודה זו וכי הוא בקיא בהם ובתנאי העבודה 

 המיוחדים למקום בו תבוצע העבודה.

רואים את הקבלן כאילו כלל בהצעתו הוצאות כתוצאה מהפרעות בלתי נראות מראש,   . ב

 ר,משבירת צנרות או מתקנים אחרים קיימים, כתוצאה ממזג האוי

כתוצאה מפעולת צד שלישי או מכל סיבה אחרת. הקבלן לא יקבל כל תמורה שהיא עבור 

 הוצאות אלו. 

        חשבונו, ובאופן מיידי, לפי דרישתהקבלן מתחייב לתקן, להחליף ולהחזיר למקומו, על   . ג

 המפקח, כל נזק שנגרם בגלל שגיאה בעבודה ואי מילוי הוראות המפקח,

 או בטיב גרוע, ביצוע העבודה שלא בהתאם לחוזה, שימוש בחומר בלתי מתאים

 לתכניות ולמפרט, או כל תקלה אחרת שהמפקח מצא את הקבלן אחראי לה, 

 בתנאי שהמזמין יודיע על הנזק במהלך הביצוע או תוך תקופת האחריות והבדק.

דעתו של המפקח תקבע סופית את מידת אחריותו של הקבלן. על הקבלן לבצע תיקונים 

פרק זמן מתקבל על הדעת שיוקצב לו ע״י המפקח. באם לא ימלא הקבלן אחרי   אלה תוך

דרישה זאת, הרשות בידי המזמין לבצע את התיקון בעצמו או ע״י קבלן אחר, על חשבון  

 הקבלן. 

המזמין רשאי לחייב את הקבלן בכל ההוצאות שיהיו לו וההפסדים שנגרמו לו או לנכות 
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 , או להפעיל הערבות שניתנה לו ע״י הקבלן. מסכום כלשהו אשר הוא חייב לקבלן

 מבני  מגורים  מאוכלס בדיירים המבנים  תשומת לב הקבלן כי האתר נמצא בתחום  . ד

על הקבלן לדאוג לכל אמצעי הבטיחות הנדרשים ובמיוחד להימנע מהפרעה למעבר הולכי רגל   פעילים .

ן יתאם את עבודתו עם הנהלת האתר, במדרכות הסמוכות למגרש וכן למעבר מכוניות בצמוד לאתר. הקבל

 יקבל הסכמתם ואישורם ויפעל בהתאם להוראתם.ונציגי ועד הביתים  

בכל מקום שנדרש או שיידרש על ידי הרשויות והחוקים, יספק הקבלן, יציב ויחזיק   .ה

במצב תקין שלטים, תמרורי אזהרה ומודיעין, אורות מהבהבים, תאורה ואביזרים אחרים לבטיחות 

כל האביזרים הנ״ל יתאימו לדרישות "הנחיות להגנת עוברי דרך באתרי עבודה בדרכים עירוניות"   הציבור.

 בהוצאת משרד התחבורה.

 . הקבלן לא יקבל כל תמורה נוספת בגין כל האמור בסעיף זה .ו 

 אתר ההתארגנות וארגון האתר      00.4

מבנה  בהתאם     עבור כל תחום העבודה וההתארגנות יוגדרו לקבלן לפני תחילת העבודה  . א

 נה  הבטיחות  של הקבלן  לאישור  .לתוכנית  בטיחות  שתוגש ע"י  ממו

תחומי העבודה ודרכי הכניסה והיציאה לאתר ייקבעו בהתאם לנתונים הקיימים   . ב

 .ככל  וזה ידרש  ובהתאם לאישור משטרת התנועה באמצעות אישור תוכנית הסדרי תנועה

לת העבודות בשטח הוא אישור תכנית התארגנות  ידוע לקבלן והובהר לו כי תנאי לתחי . ג

ולקבל אישורה  לוד . בתוך כך באחריות הקבלן להגיש ולאשר תכנית התארגנות אתר בעיריית לוד בעיריית 

 בטרם תחילת העבודות בשטח. את תהליך ההגשה והאישור יש להביא בחשבון במסגרת לוחות הזמנים.

ה יגיש הקבלן לאישור המפקח תוכנית ( ימים מקבלת צו התחלת עבוד7תוך שבעה ) . ד

התארגנות מפורטת לאישור המהנדס בה יתואר מיקום אחסון חומרים וציוד, מיקום משרד הקבלן ומבנה 

 המפקח, מיקום מכולות פינוי פסולת וכד.

אישור המהנדס לא יגרע מאחריותו הבלעדית של הקבלן לכל ההתארגנות לביצוע 

 העבודה. 

 תוכנית בדיוק לפי התוכנית.הקבלן יבצע את המאושר ב

המפקח/מנהל הפרויקט שומר לעצמו את הזכות להכניס שינויים ותוספות בתוכנית  

 ההתארגנות מעת לעת במהלך ביצוע העבודה ושינויים אלו יחייבו את הקבלן.

 
 

 רשימת ההתניות למסירת האתר לקבלן.    

צו התחלת העבודה, מהווה  יום לאחר   7להלן רשימת התנאים שמילויים על ידי הקבלן תוך  •
 תנאי למסירת החזקה באתר לידי הקבלן: 
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   מהנדס הקבלן"( שיאושר ע״י המהנדסמינוי מהנדס אחראי לביצוע )" •

מינוי מנהל עבודה ראשי שיאושר ע" י המהנדס אשר ישמש גם כאחראי בטיחות וגהות באתר   •
 לרבות רישום במשרד הכלכלה.

 ממוגה בטיחות וגהות  •
ודה, האחראי על הבטיחות שעל הקבלן למנות כמפורט, על הקבלן להעסיק  בנוסף למנהל העב 

גם ממונה בטיחות וגהות מוסמך, בעל ניסיון מוכח בפרויקטים דומים, אשר יערוך סקר 
סיכונים וינהל את הבטיחות באתר באופן שוטף בכל שעות הפעילות ויעמוד בקשר מול 

את הוראות הממונה מטעמו. למניעת ספק  המהנדס נציג החברה  הכללית . הקבלן יקיים גם 
 העבודות  ודיירי  הבניין    מובהר בזאת כי רק הקבלן יהיה אחראי על הבטיחות 

 .  ת התארגנות והגשתה לאישור המהנדסהשלמת תוכני •
 הגשת לוח זמנים מפורט  •

 אישור של אתר פסולת על קיום חוזה התקשרות עם הקבלן לקליטת פסולת מהאתר  •
התנאים הנ״ל ואישורם ע״י המהנדס יערך סיור בהשתתפות כל הגורמים   רק לאחר מילוי כל •

 הנ״ל, לרבות הקבלן והמהנדס ומילוי הצהרה על אישור קבלת השטח ללא הסתייגות,

הכנת  סקר  מבנים ע"י  קבלן  המבצע  )מצב המבנה  והרכוש המשותף  של  המבנים ( כולל    •
 הפיתוח    

 יימסר האתר לקבלן       

 מבנים  בו  זמנית  .   6העבודות  יהיו  במקביל  על  לפחות    יודגש כי  •

 גידור והפרדת  חצרים  עם  גדר איסקרית  מדברת  עפ"י  דרישת  הפיקוח    •

 התקשרות  עם  מעבדה  מוסמכת  עבור הפרוייקט  הנ"ל    •
                                                                                                                                              

 
 גידור  00.5

 ימים מיום הנקוב ב״צו התחלת עבודה" יקים הקבלן באתר גדרות, 7תוך  . א

מחיצות ושערים סביב העבודות להגנה על בני אדם ולהגנת הרכוש, כולל שלטי 
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תקנו ולפי  הבטיחות  לחוקי  בהתאם  הכל  בונים",  "כאן  העבודה אזהרה  משרד  ת 

 ותוכנית ההתארגנות המאושרת.

לבחירת  גדר מדברת   הגדר תהיה אטומה, עשויה מפחי "איסכורית" ו/או פחים חלקים  . ב

מ׳ לפחות, נסמכים על קונסטרוקצית פלדה צבועה. כל פרטי הקיר והקשירות  2בגובה   חדשים,המזמין, 

ום עם המפקח. יש להתקין פתחי ראיה יהיו באישור ובחתימה מהנדס קונסטרוקציה של הקבלן ובתיא

ממונה  בקירות לפי הנחיות המפקח. הגדר תענה גם לדרישות הבטיחות המחמירות ביותר, הנחיות יועץ 

 )המחמיר מבין כולם(.הבטיחות  ו או  מזמין  העבודה 

על הקבלן לקחת בחשבון אפשרות שיידרש במהלך ביצוע העבודה ובסיומה להזיז קטעי  . ג

 להתקדמות העבודה, ללא תשלום כלשהו. גדרות בהתאם 

במקומות הדרושים יותקנו שערים להכנסת כלי רכב, ציוד וחומרי בניה והולכי רגל, אשר  . ד

 יוחזקו במצב נעול במהלך כל העבודה. השערים יהיו מפלדה מגולוונת. 

באחריות הקבלן ועל חשבונו קבלת כל האישורים הנדרשים מהרשויות השונות להצבת  .ה

 תשלומי אגרות במידת הצורך. הגדר לרבות

תוספת  תשלום  וזה כלול  במחיר ישולם לקבלן לא  עבור מילוי דרישות סעיף זה  .ו 

בתום יפנו  על ידו  בהתאם למפורט בכתב הכמויות. על הקבלן לקחת בחשבון כי הגדרות והשערים העבודה 

 ת  (   בטיחו  08)ראה  המשך  בסעיף  .ומצב התשתית  יחזור לקדמותו    עבודתו

 מבגי עזר 00.6

 מבגה למגהלת הפרויקט           

 ימים מצו התחלת עבודה מבנה טרומי או בנוי 7הקבלן יספק תוך    

 מטבחון ושירותים וציוד כמפורט:דרי עבודה, חדר ישיבות,( ח2מ״ר נטו, שיכלול שגי ) 25למפקח בשטח 

לתות כניסה לחדרים, למטבחון דס״מ, 80/200המבנה יכיל דלת כניסה ראשית פלדלת אטומה במידות 

ס״מ, עם סורגים. ע״ג קירות חדר   80/80חלונות מזוגגים עם צלון לפתיחה במידות   4 -ולשירותים ו

 מ״מ לתליית תוכניות. 30X10הישיבות יהיו סרגלי עץ 

 המבנה יחובר זמנית על ידי הקבלן לרשת החשמל, תקשורת, מים וביוב.

מן )כל הציוד יהיה חדש(: שלושה קוי טלפון, מדפסת לייזר צבעונית הקבלן יתקין במשרד את הציוד כדלק

משולבת סורק ופקס כולל שירות התקנה ואחזקה, מחוברת ברשת אלחוטית לשימוש הפיקוח   3Aמהירה 

 . מחשב נייד כולל תוכנות כמפורט להלן: 2בלבד. כולל קו טלפון לפקס * 

MS-PROJECT ,OFFICE ,WINDOWSה על שם  , תוכנת בנארית מלא

 משרד פיקוח, במהדורתן המעודכנת. כמו כן יהיה חיבור לאינטרנט.



 

 

 

 הריהוט בכל חדר יכלול: 

 ס״מ כ״א עם מגירות המצוידות במנעולים.  80/180שולחנות משרדים בגודל  

 כסאות + כסא מנהל. 6 -

 מתלים לתוכניות. 5מעמד מתכת עם  -

 (. ארון פלדה עם מדפים מצויד במנעול ומפתח )שתי דלתות 1 -

 זיכרונות ועם חייגן אוטומט.  30מכשיר טלפון עם  1 -
 מ׳. 1.00X1.50 אספקת לוחות מחיקים בגודל -

 הריהוט בחדר ישיבות יכלול:                 

 כסאות       10 ס״מ היוצרים יחד שולחן ישיבות 75/120שולחנות משרדים בגודל  3

 )אחת מכל עמדה(. HDMIכניסות  3כולל ״ לפחות ה65בגודל  OLED smart-tvמסך                   

 החדרים וחדר הישיבות ימוזגו מיזוג מלא ע״י מזגנים מפוצלים.     

 המטבחון יכלול:                 

מ״א עם תאים ומגירות, משטח שיש מעל הארון +  1.4ארון תחתון במידות 

 ס״מ + ברז מים קרים. 40*50כיור מטבח 

 ס״מ מעל למשטח השיש.  60לגובה  עד P.V.Cציפוי אריחי קרמיקה או 

 אספקת חלב/קפה/תה/סוכר/כפיות/כוסות. 

ל׳ לפחות כולל מקפיא, מתקן מים חמים קרים של חברת  400מקרר גדול עומד 

 בר כולל הזנה ואחזקה מלאה,-באבל 4שטראוס מים מדגם תמי 

 מתקן נייר לניגוב ידיים, פח אשפה גדול, סבון ידיים,  -אביזרי הגינה 

 לים וכל הדרוש לרבות אספקה שוטפת.סבון כ

 אספקה מלאה של כלים חד״פ סכו״ם, כוסות וצלחות וכן חלב, קפה, 

 סוכר, תה. מיקרוגל.

 מטבחון זה ישמש את הפיקוח והמזמין בלבד.

 שירותים להנהלת הפרויקט: 

מבנה השירותים יכלול: אסלה + מיכל הדחה + כיור קטן + קרמיקה או צפוי 

P.V.C  מי.  1.20עד גובה 

שיידרש   וככל  זה  בנפרד ממבנה  יותקנו  ולפועלים  לקבלנים  הבהרה: שירותים 

 ויכללו בחלק מאחריות שירותי קבלן ראשי. -ברחבי האתר 

המבנה והציוד יישארו רכושו של הקבלן ועם סיומה של העבודה הקבלן יסלק את המבנים ואת הציוד   

פת הביצוע לרבות אספקת ניר טואלט, דיו מהשטח. הקבלן ינקה ויתחזק את המבנה במשך כל תקו

למדפסת, נייר לצילום, מתקן למים חמים וקרים וכיבוד קל. כל ההוצאות הכרוכות במילוי הוראות סעיף  



 

 

 

 זה יחולו על הקבלן. 

 . סיום  העבודות  פינוי המבנה מהאתר יהיה לאחר  .0

 משרד לקבלן . א

שרד במצב נקי ומסודר  הקבלן יספק בנפרד משרד לשימושו. הקבלן נדרש לשמור על המ

 במשך כל תקופת הביצוע.

 שימוש בשרותי הקבלן . ב

הקבלן יספק למשך תקופת הביצוע תא שירותים יביל לשימוש עובדיו, לרבות אספקת  

 מים, מתקן נייר טואלט, כיור וברז.

 הקבלן יתחזק שרותים אלו לרבות ניקיון יום יומי במשך כל תקופת הביצוע. 

וי הוראת סעיף זה יחולו על הקבלן והקבלן לא יהיה זכאי כל ההוצאות הכרוכות במיל . ג

 לכל תשלום עבורם. 

מובהר כי אם תידרש במהלך הביצוע העתקת המבנים ממקום למקום, אם כתוצאה  . ד

משלבי הביצוע ואם עקב דרישה מפורשת של המפקח או מכל סיבה אחרת, יעשה זאת הקבלן באופן מיידי, 

 מחוברות למבנים וחיבורן מחדש.על חשבונו, כולל העתקת המערכות ה

 שילוט אתר 00.7

  יםשלטעד ארבעה  מיום הנקוב ב״צו התחלת עבודה", יתקין הקבלן, על חשבונו,  ימים  10תוך 
מטר לפחות, באתר הבנייה או בסמוך לו. השלט יכלול את פרטי העבודה ויזמיה,   3X2פח בגודל מ

דל האותיות, צורת ומיקום ההתקנה,  המתכננים, הקבלן ופרטים נוספים. תוכן השלט, צורתו, גו
יקבעו בלעדית ע״י   -אישור חישוב היציבות הקונסטרוקטיבית שלו וכל עניין אחר הקשור בשלט 

 לוד המפקח ובתיאום ואישור עיריית 
 



 

 

 

 הקבלן יגיש למפקח אישור מהנדס על יציבות קונסטרוקצית השלט ואופן התקנתו באתר. 

, יםשל השלט םבמהלך הפרויקט יידרש לשנות את מיקומועל הקבלן להביא בחשבון, כי יתכן ש 01

 ללא תמורה, כתוצאה מאילוצים של התקדמות העבודות או עקב דרישות של המפקח או מכל סיבה אחרת. 

לרבות ייצורו, התקנתו, שינויים במיקומו, אחזקתו וסילוקו בגמר העבודה  יםעבור תכנון השלט 02

 תיחשב ככלולה במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות.לא ישולם לקבלן בנפרד והתמורה לכל אלו 

פרט לשלט זה לא יורשה כל שילוט אחר אלא עם הורה על כך המפקח ו/או נדרש ע״פ חוקי  03

 הבטיחות. הקבלן יגיש לאישור את פרטי השלט טרם יצורו.

   בטיחות העבודה 00.08

דרי קיום  את  ולוודא  לקיים  הקבלן  של  לחובתו  בנוסף  הינו  זה  לבטיחות פרק  הנוגעות  דין  כל  שות 

הסביבה   איכות   , העבודה  משרד  הוראות  לרבות  מוסמכת  רשות  כל  של   , הוראה  ולקיים  בעבודה 

חברת חשמל , חברת בזק , הוראות יצרן או הוראות של גורמי הבטיחות בעבודה ( להלן : הגורמים 

 המוסמכים " (

 היא על פי כל דין או של מי מהרשויות .לא תתקבל כל טענה של הקבלן בגין אי ידיעת דרישה כל ש

מבלי לגרוע מאחריותו של הקבלן על פי כל דין , הקבלן יקיים בין היתר את החוקים התקנות והנהלים  

 הבאים או כל חקיקה נוספת אשר תידרש על פי כל דין וכאמור :

 ותקנותיו  1954חוק ארגון פיקוח על העבודה   .1

 ותקנותיה 1970 פרוקת הבטיחות בעבודה ) נוסח חדש ( .2

 1988תקנות הבטיחות בעבודה עבודות בניה  .3

 ותקנותיה 1945פקודת התאונות ומחלות משלח היד  .4

 ותקנותיו 1954חוק החשמל  .5

 2002תקנות החשמל מתקן חשמלי ארעי באתר בניה (  .6

 ותקנותיו  1993חוק איסוף ופינוי פסולת למחזור  .7

 ותקנותיו 1953חור עבודת הנוער  .8

 1996ע״י קבלני כח אדם  חוק העסקת עובדים .9

 ותקנותיו  1951חוק שעות עבודה ומנוחה  .10

 חוק רישום קבלנים ותקנותיו  .11

 נהלי מנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית במשרד העבודה .  .12



 

 

 

 

 תקנים ישימים 
 

 הגדרות

 ארוע חריג בתחום הבטיחות 

ם נזק  תאונה או ארוע בלתי צפוי באתר העבודה בתחום הבטיחות בעבודה , שבגינו או עלול להיגר
גופני לאדם , לרכוש ולציוד או נזק סביבתי או כל נזק אחר המצריך טיפול מיידי כגון : קריסת  

 פיגום תאונת עבודה באתר לרבות תאונת דרכים , שריפה באתר העבודה . 

 אישור בטיחות מוקדם לביצוע עבודה מסוכנת

כנת באתר מאוכלס שאינו  היתר עבודה אשר ינתן ע״י נציג המזמין באתר לצורך ביצוע עבודה מסו
שעות ברציפות , על   12נמצא בהפרדת חצרים בטרם ביצוע העבודה חמשך תקופה שלא יותר מ 

מנת לבקר עבודה מסוכנת לביצוע ע״י הקבלן שהיא בעלת סיכון פוטנציאלי רב העלול לגרום  
תו ,  לסיכון שאנו קביל או שחומרת התוצאה יש בה כדי לפגוע באדם לנציגי המזמין , לציו

למתקניו הנמצאים באתר או בסביבתו הקרובה , ההיתר ינתן על גבי טופס הרשאת עבודה , לסוגי  
 עבודות אשר יוגדרו כעבודה מסוכנת ולאחר שהקבלן ביצע סיור במקום בו תתבצע העבודה . 

 אתר או מבנה 

המקום או המקומות בהן מתבצעות העבודות לרבות שטחי התארגנות לפי האמור במסמכי  
 וזה. הח

 אתר מאוכלס 

מצב בו לא ניתן לבצע "הפרדת חצרים" מוחלטת ונדרשת פעילות שוטפת של המזמין במקביל  
 לפעולת הקבלן , תוך ביצוע גידור להפרדה בין שטח העבודות לשטח האתר המאוכלס .

 בטיחות בעבודה

הבטיחות    מכלול הפעילויות , תהליכי העבודה תזמונם והאמצעים שמטרתם הקפדה על קיום תנאי
 באתר 

 התאם לפקודות לחוקים ולתקנות הבטיחות וזאת על מנת להגן על העובדים והאנשים הנמצאים  ב

 תקן מס  שם

 1112-2 ציוד מגן אישי נעלי בטיחות 

 1139 פיגומים 

 1חלק  דרישות תפקוד ותכן כללי

 2חלק  דרישות בטיחות חישובי תכן קטריונים ליציבות מבנה  -וכנים פיגומים תלויים ממ

 בדיקות 
 

 3חלק  פיגומי מגדל ניידים ונייחים עשויים רכיבים טרומים 

 4חלק  פיגומי תורן מטפסים

 1263 רשתות בטיחות 

 1חלק  דרישות בטיחות ושיטות בדיקה

 2חלק  מיקום הרשת -דרישות בטיחות 

 1847 סולמות

 1חלק  ים טיפוסים , מידות פונקציונליותמונח

 2חלק  דרישות , בדיקות סימון 

 3חלק  הוראות למשתמש 

 4חלק  סולמות מפרקיים

 61316 תופי כבלים לשימוש תעשייתי
 



 

 

 

 כהגדרתן בפקודת הבטיחות בעבודה בנייה ובנייה הנדסית

 גידור

הפרד פיזית ( גידור לבטח ( בין האתר לשטחים שאינם שטח אתר העבודה לרבות שטי המזמין בין  
 ן אם באתר מאוכלס ( ראה הגדרת אתר מאוכלס ( אם בהפרדת חצרים ובי 

 המזמין

 בעלי הנכסים, כהגדרתם בהסכם העבודה החברה  הכלכלית   לוד   . 

 העבודות

 כל העבודות כפי שהוזמנו על ידי המזמין בהזמנה או במסמכי החוזה 

 הפרדת חצרים 

פיזית  העבודה   מזמין   לבחירת   מדברת   גדר  מאיסכרית   הפרדה  קיימת  בו  בו    מצב  האתר  בין 
מבוצעות העבודות מטעם הקבלן לבין יתר מתקני המזמין לרבות : צירי גישה באופן כזה שנמנעת  
ההפרדה   וכאשר   , הקבלן  באישור  שלא  העבודות  אתר  לשטח  להכנס  המזמין  מנציגי  האפשרות 

 .  מותנית בביצוע גידור ושערי כניסה בטרם ביצוע העבודות באמצעות  גדר איסקורית  מדברת   

 מאורע מסוכן

 תאונת עבודה או תאונה או אירוע חריג בתחום הבטיחות מקרה מסוכן . 

 מבצע הבנייה 

באמצעות   או  שלו  עובדים  באמצעות  כהגדרתן  העבודות  את  המבצע  הראשי  קבלן  או  המזמין 
 קבלנים אחרים העובדים עימו 

 מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית

 ודה כהגדרתו בחוק ארגון הפיקוח על העב

 ממונה על הבטיחות 

, בעל אישור כשרות   כהגדרתו בחוק ארגון פיקוח על העבודה ובתקנות ארגון הפיקוח על העבודה 
. הנדסית  ובנייה   , בבניה  ענפית  השתלמות  בוגר  יהיה  ,הממונה  העבודה  משרד  מטעם  לממונים 



 

 

 

 

  
 מנהל עבודה 

 ם הבאים : כל מי שעונה על שלושת התנאי

 בנייה ובנייה הנדסית   -הוסמך כדין כמנהל עבודה  .1

 מונה ע״י מבצע הבניה לכך שהעבודות יתבצעו בהנהלתו הישירה והמתמדת  .2

 רשום במנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית כמנהל עבודה באתר לעבודה המוגדרת  .3

 מפקח

 נציג מזמין העבודה שהתמנה על ידי המזמין מקרה מסוכן 

 ת התאונות ומחלות משלח היד ותקנותיה כהגדרתו בפקוד

 נוהל מינהל הבטיחות 

של   האינטרנט  באתר  ראשי  עבודה  מפקח  ידי  על  ופורסם  נכתב  אשר  ומספר  תאריך  נושא  רשמי  מסמך 
 מנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית 

 נציג המזמין 

 צעת העבודה במקרה דנן אתר מאוכלס , נציג המזמין במתקן המחזיק בשטח האחראי על המתקן בו מתב

 עבודה מסוכנת

והוראות הבטיחות   , כללי המקצוע  הדין  לפי  גבוה שביצועה שלא  פוטנציאל סיכון  , בעלת  עבודה חריגה 
 עלולה לגרום לפגיעה חמורה בנפש ולנזק ברכוש . 

 עבודות בנייה

בעבודה   הבטיחות  בפקודת  לשיפוץ   0כמשמעותן  עבודות  לרבות   , בעבודה  הבטיחות  ובצו   ) חדש    נוסח 
 וחידוש מבנה קיים ומאוכלס 

 עבודה בגובה

עלול   עובד  שבשלה  עבודה  למקום  גישה  לרבות   ) בגובה  עבודה   ( בעבודה  הבטיחות  בתקנות  כמשמעותן 
 מטרים , ולרבות עבודות כאמור להלן  2ליפול לעומק העולה על 

 עבודה המתבצעת מעל שטח עבודה ללא גידור או מעקה תקני  .1

מעלות מעבר לגדר או מעקה של משטח  45אגם ביותר מ עבודה המצריכה הטיית גוף ה .2
 העבודה או מדרכת המעבר לפי העניין . 

 עבודה על גבי פיגומים זקיפים .3

 עבודות המתבצעות באמצעות גלישה  .4

 , סל להרמת אדם או פיגום ממוכן   עבודות המתבצעות מתוך בימה מתרוממת ניידת .5

 
 פנקס ההדרכה

עבודה ( מסירת מידע והדרכת עובדים ( בין בכתב ובין  כהגדרתו בתקנות ארגון הפיקוח על ה
 במתכונת דיגיטלית 

 פנקס כללי 

של פקודת בטיחות בעבודה , ולפי צו הבטיחות   198פנקס המתנהל באתר העבודה על פי סעיף 
 בעבודה ) פנקס כללי ( בין בכתב ובין במתכונת דיגיטאלית .

 



 

 

 

 קבלן / קבלן ראשי 

 ן העבודה לביצוע עבודות בנייה מי שמתקשר בהסכם חוזי עם מזמי

 קבלן משנה 

 מי שהתקשר בהסכם חוזי עם קבלן ראשי לבצע עבודת בנייה 

 קו עיגון 

סינטטי   סיבים  חבל  או  פלדה  כבל  קשיח  מפרופיל  העשוי  אורכי  התקן   ,  )" חיים  קו  :״  להלן   )
ישראלי   תקן  דרישות  בו  שמתקיימות  אופקי  או  אנכי  בכיוון  ,    3.02  -ו    3.01חלק    1849הצותקן 

תנוהעה   מסלול  לאורך  אלין  במקביל  לנוע  אישי  מגן  בציוד  המציידים  לעובדים  לאפשר  והמיועד 
 שאינם משטחים מגודרים כשהפ מובטחים מפני נפילה מגובה לכל אורך המסלול . 

 תאונה

 כמשמעותה בתקנות הפיקוח על העבודה . 

 תאונת עבודה

ועקב עבודתו באתר בגינה נפצע העובד או  תאונה שאירעה לעובד או למבקר תוך כדי עבודתו 
 ימים רצופים .   3המבקר ושבעקבותיה נעדר העובד או המבקר מעבודתו מעל 

 תדריך בטיחות לקבלן הראשי

תדריך בטיחות לקבלן הראשי בנוגע לסיכונים הכללים באתר במקרה של אתר מאוכלס ושיבוצעו  
 באתר .על ידי מזמין העבודה בטרם תחילת העבודות של הקבלן  

 תדריך בטיחות של קבלן ראשי לקבלן משנה 

תדריך בטיחות לקבלני משנה או לקבלנים אחרים נוספים העובדים באתר ושהינם תחת אחריותו  
 של הקבלן הראשי בנושא הבטיחות , התדריך יבוצע ע״י ממונה הבטיחות של הקבלן הראשי 

 בת  באתר וסביהתדריך מתייחס בעיקר לסיכונים הכללים והייחודים הקיימים 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 ראות בטיחות כלליות לביצוע העבודה נושא הסכם זה ה

בנוסף לאמור לעיל , הקבלן אחראי לבטיחות העבודה העובדים בעבודות הבניה , ובטיחות המשתמשים במבנה   .1
או   הבטיחות  מנהל  נהלי   , החוזה  מסמכי   , דין  לפי  הדרושים  הזהירות  אמצעי  כל  ובנקיטת  מוסמכת .  רשות  הוראות 

ובריאות   בטיחות  בנושא  החקיקה  דרישות  אחר  ולמלא  הסיכונים  את  לצמצם   , עבודה  תאונות  למנוע  בכדי  אחרת 
 תעסוקתית . 

על הקבלן להביא בחשבון את כל דרישות הבטיחות הכלליות הנדרשות לפי כל דין ואת דרישות הבטיחותיות   .2
 , לפי שיטות העבודה והציוד  היחודיות הנדרשות לאתר לצורך ביצוע עבודתו

על הקבלן להתריע בפני המפקח על כל סיכון שייודע לו במהלך העבודה , בנוגע לתשתיות הקיימות של המזמין  
של   ובריאותן  שלומם  בטיחותם  לצורך  הולם  פתרון  ולהציע   , זה  בטיחות  בנספח  התייחסות  אין  לגביו  אשר 

 באתר . העובדים אנשי צוות הפיקוח המבקירם והמשתמשים

 מבלי לגרוע מאחריותו של הקבלן לפי כל דין ומהמפורט בהסכם מובהר בזאת כדלקמן : .3
על הקבלן לנקוט בכל האמצעים והזהירות הנדרשים והדרושים באתר ובדרכי הגישה אליו ולהבטיח את שלום  

 המשתמשים במקום האתר ובדרכי הגישה אליו . 

 פגישות תאום ראשוניות 

 תתקיים פגישת ״תאום ציפיות והערכה ״ ובה ישתתפו :קודם להתחלת העבודה  

 הקבלן  .א

 המפקח  .ב

 -ממונה הבטיחות  .ג

 נציגי ועדי הבתים    . ד

 נציג החברה הכלכלית    .  .ה

 במהלך הפגישה יועלו הנושאים הבאים : 

 עיקרי הסיכונים בשטח בו מבוצעות העבודות  .1
רת כניסה יציאה ולווי עובדי המי  נהלי השגרה של נציג המזמין באתר לרבות : חניית כלי רכב , נהלי הסד .2

 מטעמו . 
 נהלי החרום של נציגי המזמין במתקן לרבות מענה רפואי ומצבי חרום כגון שריפות אזעקות .  .3
 נהלי נציג המזמין במתקן המחייבים צירת עבודה ויכלול את הסיכונים הרלוונטים של נציג המזמין באתר .  .4

 מתקן חשמל ארעי 

 ן ויתוחזק כאמור בהתאם לתקנות החשמל . מתקן החשמל הארעי באתר יותק

 שעות העבודה

 איסור מוחלט לעבוד בשעות החשיכה . ראה  פירוט   חל  

 עזרה ראשונה באתר 

 עובדים לפחות . 20הקבלן יחזיק באופן קבוע לאורך כל הפרויקט ערכת עזרה ראשונה ניידת ל  

עזרה ראשונה ושמו יהייה רשום בפנקס הכללילפחות אחד מעובדי הקבלן הנוכחים באתר יהיה עובד מיומן במתן 



 

 

 

 
 שערים שילוט -גידור 

ע״י הקבלן   יוספקו  הגידור  , אמצעי  גידור שערים שלטי אזהרה  ע״י  : הפרדת חצרות  ולבצע  לספק  על הקבלן להתקין 
או  בכמות מספקת לבטיחות העבודות בטיחותם של המשתמשים העובדים ונחויותם של הציבור כפי שידרש ע,י המפקח  

 על פי הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהי וכמפורט . 

 גידור הפרדת חצרים בתוך האתר

  2אופן גידור ההפרדה בעת ביצוע הפרדת חצרים פנימית בתוך שטח האתר , יהיה באמצעות גדר פח אטומה בגובה של  
 שעות ביממה . 24מטר לרבות שער דו כנפי / חד כנפי ברוחב לפי הצורך סגור ונעול 

הכוונה לסגור שטח באתר לצורכי  הפרדת   כן על  לפני  ותופץ לדיירים שבוע  חצרים מפעם לפעם תצויין בתשריט הבנין 
 עבודה . 

 שילוט אזהרה באתר 

 השלטים באתר יהיו מהסוגים הבאים 

 שם הקבלן , שם מנהל העבודה כולל מספרי טלפון בחזית שטח העבודה .  .1

 הוראות בטיחות והתנהלות באתר .2

 כגון : נעלי עבודה קובע מגן  -ובה שלטים לעפילות ח  .3

 שלטי אזהרה כגון : סכנה כאן בונים , אסור להדליק אש  .4

 יציאת חרום חיצי הכוונה וגישה  -שלטי מידע  .5

 סוגי השלטים כמותם ומיקומם יקבעו ע״י ממונה הבטיחות של הקבלן ולא פחות מהאמור להלן : 

ס״מ על    80/100יסה לאתר השלו יהייה בגודל של  שלט אחד לפחות בכל כנ  -ראות בטיחות והתנהלות באתר  הב .א
 השלט יכתבו הוראות בטיחות המתייחסות לשימוש בציוד מגן אישי ונהלי חרום . 

מטר ע״ג הגדר , מחוץ לגדר .בהעדר אלמנט גידור יציב שעליו    15שלט ״סכנה כאן בונים הכניסה אסורה " כל   .ב
 מטר . 10דר כל ניתן לתלות את השלט יש להתקין את השלטים לאורך הג 

עזרה   .ג  , אישי  מגן  בציוד  לשימוש  המתייחסות  והוראות  בטיחות  הוראות  שיכלון  שלט  יהייה  לאתר  בכניסה 
 ראשונה ונהלי חרום . 

 הסרת גידור

 לא יוסר גידור אלא אם הדבר נחוץ להעברת חומרים וציוד , הגידור יוסר בכפוף להורואתיו של מנהל העבודה . 

ה  לצורך  הוסר  הגידור  או  אם  בעובדים  פגיעה  למניעת  הדרושים  האמצעים  בכל  לנקוט  יש  ציוד  או  חומרים  עברת 
 משתמשים , ולהחזיר את הגישור למקומו מוקדם ככל האפשר , אין להשאיר את הפתח ללא השגחה . 

 הדרכות וציוד מגן אישי  -כשירות עובדים 

 שרה מתאימה הקבלן יעסיק לצורך ביצוע עבודות נושא הסכם זה רק עובדים בעלי הכ

 עבודה בגובה

לצורך ביצוע עבודות בגובה כהגדרתן יעסיק הקבלן רק עובדים בעלי תעודה בתוקף המעידה כי הם עברו הדרכת "עבודה  
 בגובה " כנדרש לפי כל דין המתאימה לתחום העבודה בגובה המבוצע בפועל 

 מסירת מידע בנוגע לסיכונים

י נמסר לכל אחד מעובדיו מידע בנוגע לסיכונים הכללים והיוחודים באתר הקבלן ייודא טרם תחילת ביצוע העבודות , כ
 העבודה לרבות : בטיחות כילים מכונות בטיחות בעבודות חשמל ובעבודות בגובה 

 התדריך יבוצע ע״י בעל מקצוע מתאים

יפע  הם  וכי  ייחשפו  אליהם  בעבודות  הסיכונים  ואת  ההדרכה  את  הבינו  באתר  העובדים  כי  יוודא  פיה  הקבלן  על  לו 
 באמצעות החתמה על טוםס מתאים . 

 יובהר לקבלן כי עובד אשר לא ימלא הנחיות בטיחותיות , יסולק מהאתר ולקבלן לא תהייה לו כל טענה בגין מחדל זה .



 

 

 

 
האתר   ובשטח  בעבודה  האפשריים  הסיכונים  על  בכתב  מידע  תמצית  ולמבקרים  לעובדים  חמסור  הקבלו  על 

 ר .בשפה המובנת לעובד / מבק 

 ציוד מגן אישי 

( ציוד מגן אישי כנדרש לפי כל דין בהתאם לסוג   ( לרבות קבלני משנה  ידו  הקבלן יספק לעובדיו ולכל מי שמועסק על 
 העבודה לרבות : 

 נעלי בטיחות  .א

 קובע מגן  .ב

 סנטריה  .ג

 אפודים זוהרים  . ד

 משקפי מגן  .ה

 אטמי אוזנים  .ו

 כפפות  .ז

 ציוד למניעת נפילה מגובה  .ח

 נשמיות  .ט

 מכות בהתאם להנחיות משרד הבריאות . י. בתקופת הקורונה 

הציוד המגן אישי יהייה באיכות טובה נאותה חזק ועמיד ובעל מבנה ותכונות למתן הגנה נאותה מפני הסיכונים שאותם  
 הוא בא למנוע. 

 ציוד מגן האישי יתאים לתקן הישראלי המתאים ובהעדר תקן ישראלי לאחד התקנים הבאים : 
 משים בציוד המגן בהתאם לייעודו . הקבלן יוודא כי עובדיו משת 

 עובדי הקבלן ילבשו בבגדים מתאימים וינעלו נעלי בטיחות ממוגנות המתאימות לביצוע העבודות כנדרש בתקנות 

עובדי הקבלן ילבשו אפודי עבודה זוהרים כנדרש בתקנות ולפי דרישה נוספת במסמכי חוזה זה. הקבלן יחליף במיידית  

 הושחת   כל ציוד מגן אשר התבלה או

 ציוד מגן אישי למבקרים 

אפודים זוהרים לשימוש המבקרים באתר קבלני משנה וקבלנים   3קובעי מגן בצבע אחיד ו   3הקבלן יחזיק באתר 

 אחרים 

למען הסר ספק הוראות בטיחות אלה מחייבות את קבלני המשנה המועוסקים ע״י הקבלן הראשי , והם יהיו בעלי נסיון  
 אשר ימסרו להם ע״י קבלן הראשי.ומיומנות לביצוע עבודות 

בסמכותם הבלעדית והמוחלטת של המפקח והממונה הבטיחות ( שניהם יחד וכל אחד לחוד ( לסלק ממקום העבודות  
האתר כל קבלן משנה , עובד אשר מתברר בדיעבד כי אינו מסוגל לבצע את עבודתו בהתאם לדרישות כל דין חוזה זה  

 בנוגע לבטיחות . 

 באתר העבודההתנהלות שוטפת 
 ההתנהלות השוטפת באתר כאמור להלן : 

 הנחיות בטיחות 

  , הוראות  המפקח  עם  לרבות  לבטיחות  זמן  פרק  ייחד  הקבלן  שיתקיימו  וכל  המתקיימות  עבודה  בישיבות 
 הנחיותף רענון נהלים, עידכונים שוטפים מפגעי בטיחות אם קיימים והוראות להסרתם במיידית . 

 ציוד וכלי עבודה

כלי  לפני תח כל  והכילים ותקינותם של  יבצע הקבלן בדיקה של שלמות הציוד  או בכילים  בציוד  ילת שימוש 
 שיובא לאתר יהיה תקין ולפי הצורך בעל אישור תקינות . 

כילים    , בחוק  כנדרש  בדיה  תסקיר  עבורו  שלא  או  בטיחותים  שאינם  בכילים  להשתמש  מוחלט  איסור  חל 
 ור עם תו השבתה או שילוט האוסר על שימוש בו עד לתיקונם . שאינם תקינים בטיחותית יסומנו בביר



 

 

 

 נוכחות קבועה של מנהל העבודה

 על מנהל העבודה להמצא באתר בכל שעות פעילות האתר , נוכחותו תהייה קבועה ישירה, ומתמדת . 

 בידיו יהיו כל המסמכים הנדרשים להימצא באתר , כנדרש בחוק . 
רשום על האתר להיות נוכח באתר מכל סיבה שהיא וברצון הקבלן להמשיך את  בכל מקרה בו נבצר ממנהל העבודה ה

עבודתו , על הקבלן למנות מנהל עבודה חליפי ולהודיע לכך למפקח עבודה אזורי במנהל הבטיחות התעסוקתית במשרד 
 העבודה בהודעה בדואר רשום .

 דה וממונה  בטיחות  )שני  עובדים (  חל איסור מוחלט לבצע כל עבודה מכל סוג שהיא ללא נוכחות מנהל העבו

 תנאי מזג אוירכ 

 במקרה של תנאי מזג אויר חריגים שבהם קיימת סכנה מהותית לנפש , על הקבלן להפסיק את העבודה . 

 כניסת העובדים לאתר 

 לבוש מתאים לרבות ציוד מגן אישי  .א

המ  .ב העבודה  בגין  לקרות  העלולים  ובאתר  העבודה  באתר  לסיכונים  בטיחות  מבקרים  תדריך  כניסת   . וגדרת 

 לאתר 

מבקרים יורשו להכנס לאתר רק לאחר שהתקבל אישור ממנהל העבודה , ובכפוף לשימוש בציוד מגן אישי   .א
 מתאים 

 מנהל העבודה ילווה את המבקר מכניסתו ועד ליציאתו מאתר העבודה .  .ב
י הוא הבין את  מנהל העבודה ידריך את המבקר בדבר סיכונים כללים באתר , ויחתים אותו על טופס כ .ג

 ההדרכה וינהגו על פיה . 

 הקבלן יוודא כי קיבלו מצית בכתב מידע על הסכונים באתר העבודה .  . ד

 ניהול פנקס כללי 

 על הקבלן לנהל פנקס כללי כהגדרתו בדין . 

 שמירה על בטיחות באתר באופן שוטף 

נת דרכי גישה נאותות ובטוחות  הקבלן מתחייב להחזיק את מקום האתר בצורה נקייה , מסודרת ובטוחה ולרבות התק
 בתוך אתר העבודה . 

ולסילוקו   ויפעל לניטרולו   , , לסימונו  , יפעל הקבלן באופן מיידי לגידורו  בכל מקרה בו יימצא מפגע בטיחותי כלשהו 
 ממקום האתר . 

 עבודות חשמל 

וק החשמל ותקנותיו ,  הקבלן אחראי לכך שכל הציוד האביזרים והמתקנים החשמליים באתר הבניה יעמדו בדרישות ח 
תקנות הבטיחות בעבודה והתקנים הישראלים בנושי חשמל כולל הוראות ונהלים מפעם לפעם אשר הוצאו ע״י מפקח  

 עבודה ראשי . 

 מתקן חשמל ארעי 

ובנוסף    2002יותקן ויתוחזק כאמור בתקנות החשמל ( מתקן חשמל ארעי באתר בניה במתח שאינו עולה על מתח נמוך ( 
 ן כאמור להל

לוח חשמל המיועד לזינת מכדירי חשמל מיטלטלים המוחזקים ביד יצוייד במפסק מגן המופעל בזרם דלף דלף   .א
 מיליאמפר לכל היותר , מפסק זה יופעל אחת לחודש באמצעות לחיץ הביקורת שלו .  30ברגישות של  

מאריך ( מיטלטלים    בתי תקע הניזונים ממעגל סופי והמשמשים להפעלת מכשירים חשמליים ( כולל גלגל כבל .ב
 מיליאמפר  30המוחזקים ביד יוגנו על ידי מפסק המופעל בזרם דלף ברגישות של  

 IIלוח חשמל מיטלטל יהייה מסוג  .ג

 בדיקות ואישור ללוח ע״י חשמלאי בעל סיווג בודק  . ד



 

 

 

 

 פיגומים

דש פיגום אשר רשום פיגום אירופי עפ"י התקן הח 1בדגש על חלק על חלקיו בהתאם  1139פיגומים יעמדו בדרישות תקן 

 .   כל  הפיגומים  יהיו  עטופים  ברשת   ביטחון. במכון התקנים 

 כל עובד המבצע את עבודתו על גבי פיגומים לסוגיהם השונים מחוייב להיות בעל אישור בר תוקף לעבודה בגובה 

 התקנת פיגומים 

 ל בונה פיגומים מקצועי . מטר יעשו אך ורק בהשגחתו הישירה ש 6הצבה ופירוק פיגומים שגובהו מעל 

 בונה פיגום מקצועי יהיה בעל נסיון של שלוש שנים לפחות בהצבת פיגומים שעמד בהצלחה במבחן מינהל הבטיחות .

 על הקבלן להגיש למפקח אישור מהנדס מבנים במקרה של התקנת מתקן הרמה כלשהו על הפיגום. 

 2019-התקנת משטחי רצפה תק׳ תשע״ט

לא יבלוט מעבר לסמך במידה העולה על עובי המשטח כפול ארבע ולא יחפה משטח על משטח  משטח של רצפת פיגום  
 אלא במידה ההכרחית, ובלבד שנעשו סידורים מתאימים להקלת תנועת מריצות ולמניעת מעידת אדם.

דים כל משטח יונח על שלוש סמוכות לפחות אלא אם כן נמנע כפף יתר כתוצאה מעומס יתר. משטחי רצפה יהיו צמו

 ס״מ באופן המונע נפילת חפצים.   1.5אחד לשני במרווח שלא יעלה על 
 רווח בין פיגום לקיר

סנטימטרים; נעשית העבודה בישיבה, לא יפחת  30הרווח בין רצפת פיגום שאינו פיגום תלוי ובין הקיר לא יעלה על  
 סנטימטרים. 30סנטימטרים ולא יעלה על   25-הרווח מ

רח בכך שהרווח יעלה על האמור בתקנת משנה )א(, יותקנו אזן יד, אזן תיכון ולוחות רגל אם בנסיבות המקרה יש הכ
 גם בצד הפיגום הפונה לקיר המבנה.  10כמפורט בתקנה 

 פיגום זקפים

 מבצע בנייה לא יקים ולא ישתמש בפיגום זקפים אלא אם כן הוא עומד בכל דרישות הבאות :

 לי; הפיגום עומד בדרישות תקן פיגומים ישרא  (1)

כל רכיב מרכיבי הפיגום סומן על ידי יצרן הפיגומים בסימון של קבע הכולל את הפרטים האלה: שם היצרן, דגם   (2)
 הפיגום, מועד הייצור;

, 1953-)א( לחוק התקנים, התשי״ג12בידי מבצע הבנייה תעודת בדיקה של מעבדה מאושרת כמשמעותה לפי סעיף   (3)
הפיגומים הישראלי; תעודה כאמור תידרש בין אם הפיגום יוצר בארץ ובין  המעידה כי דגם הפיגום עומד בדרישות תקן  

 אם יובא מחוץ לישראל; 

 ( צורף לפנקס הכללי, הנמצא באתר שבו מותקן הפיגום. 3עותק של תעודת הבדיקה כאמור בפסקה ) (4)

שראלי,  נקבעה בתקנות אלה הוראה הנוגעת לפיגום זקפים העומדת בסתירה להוראה הקבועה בתקן פיגומים י
 יגברו ההוראות הקבועות בתקן

 1991-ביסוס פיגום זקפים תק׳ תשנ״א

השטח שעליו יוקם פיגום זקפים ינוקה, ייושר ויהודק ולא יימצאו בו או בקרבתו הסמוכה שקעים או חללים העלולים  
 לסכן את יציבותו. 

 מוקם פיגום על אדמת מילוי, יהודק משטח הביסוס שלו כראוי, לפני הקמתו. 

ח שעליו יוקם הפיגום ינוקז באופן המונע הצטברות מים ולא יימצאו בו, או בקרבתו, ברז מים או מוצא צינור השט
 ניקוז של המבנה. 

 



 

 

 

 

 אדני פיגום זקפים 

סנטימטרים  4.5סנטימטרים ובעובי של   20זקפי הפיגום יועמדו על אדני עץ אשר יונחו בניצב למבנה ויהיו ברוחב של 
 לפחות. 

סנטימטרים   10אוזנים וצמודים לבסיס הפיגום או לתשתית בכל שטחם התחתון ויבלטו באורך של  האדנים יהיו מ
 לפחות מעבר לזקפים. 

 הזקפים לרוחב הפיגום יועמדו על אדן אחד, במרכז רחבו.

זקפים מצינורות לא יועמדו ישירות על האדנים אלא על תותבים מרותכים לבסיסים קבועים ממתכת שמידותיהם 

x1010 סנטימטרים לפחות.  0.5טימטרים ועובים  סנ 
 גובה רצפת פיגום 

 מטר לפחות מראש הזקפים.  1-בפיגום זקפים תהיה הרצפה נמוכה ב 

בפיגום זקפים ייעשה המעבר בפינת המבנה, מקטע פיגום אחד למשנהו, כאשר קטע אחד של הפיגום עובר את פינת 
 המבנה במלוא רחבו ומשיק לקטע השני. 

 ו במאונך או כשהם נוטים קלות לצד המבנה וקרוב זה לזה במידה הדרושה להבטחת יציבות הפיגום. זקפי פיגום ייקבע 

 במפגש בין שני פיגומים בפינת בנין או בבליטה שבחזית בנין יותקן זוג זקפים נוסף. 

בור מורכב זקף משני חלקים, יחוברו החלקים היטב ביניהם בהתאם להוראות היצרן ולתקן פיגומים ישראלי; החי
 ייעשה כך שימנע שקיעה, כיפוף או קריסה. 

מטרים יהיו מצינור כפול החל מבסיס הפיגום; גובה הזקפים   20זקפי פיגום עשויים מצינורות פלדה שגבהם מעל  
 מטרים. 20הכפולים יהיה שווה ליתרת גבהו של הפיגום מעל 

אל בסיס מפלדה ויחוברו ביניהם באמצעות   הזקפים הכפולים, כאמור, יועמדו בתוך תותבים כפולים מפלדה, מרותכים
 ידי שני מצמדות לפחות. -מטרים ובלבד שכל קטע צינור יחובר על 2מצמדות שהמרחק ביניהם לא יעלה על  

 אזני פיגום 

אזני פיגום ייקבעו במאוזן ויחוברו לזקפים באופן המונע עיתוקם המקרי ממקומם. קצוות של  

 אחרת שיש בה לפחות אותה מידת בטיחות. שני אזנים יחוברו על זקף או בשיטה 

 סמוכות רוחב

סמוכות הרוחב של פיגום יהיו ישרות ויותקנו במאוזן או תוך נטיה קלה לצד הקיר ומחוברות היטב לזקפים; סמוכות  
 הרוחב שבין הזקפים יחוברו היטב לאזנים. 

 שמעבר לפתח. הוצא הקצה האחד של סמוכת רוחב דרך קיר, יוסמך אותו קצה על משענת יציבה 

המרחק בין סמוכות הרוחב שעליהן רצפת הפיגום יהיה מותאם לרצפה ולעומס המרבי שבו היא עלולה להיות נתונה אך  
 -המרחק בין שתי סמוכות רוחב לא יעלה על 

 סנטימטרים; 4-מטרים אם עובי לוחות הרצפה הוא פחות מ 0.80 (1)

 ;סנטימטרים 4.5-ל  4אם עובי לוחות הרצפה בין  -מטר  1 (2)

 סנטימטרים. 4.5אם עובי לוחות הרצפה עולה על  -מטרים  2 (3)

 חיזוק פיגום זקפים 

לפיגום זקפים יהיו חיזוקים אלכסוניים במספר מספיק להבטחת יציבות הפיגום. החיזוקים האלכסוניים יותקנו בד 

 מעלות.  45-רובה לבבד עם התקדמות התקנת הפיגום. החיזוקים האלכסוניים יחוברו לפחות לשלושה זקפים בזוית הק

לזקפים   יחוברו  אשר  בלבד,  מתכת  בצינורות  אלכסוניים  לחיזוקים  ישתמשו  מתכת  ממסגרות  או  מצינורות  בפיגום 
יהיו   המצמדות  אחרים;  או  שזורים  ברזל  בחוטי  לכך  ישתמשו  ולא  ולהידוק  לסגירה  הניתנות  מצמדות,  באמצעות 

 סגורות ומהודקות היטב לפיגום.



 

 

 

 

 יציב אחר חיבור לבנין או לגוף

 פיגום זקפים יחובר לבנין או לגוף יציב אחר שיקנה לפיגום אותה מידת יציבות כאילו חובר לבנין. 

 כל אחד מזקפי הפיגום הסמוכים למבנה יקושר בקשר איתן לבנין עד לנקודה הגבוהה ביותר שלו; .א

 הקשירות יהיו, במידת האפשר, לסירוגין בשני הכיוונים; .ב

 מטרים; 6מטרים ובכיוון האנכי על  5עלה בכיוון האופקי על המרחק בין הקשירות לא י .ג

 מטרים. 4מטרים לא יעלה המרחק האנכי בין הקשירות על   20בפיגום שגובהו עולה על  . ד

הזקפים הסמוכים למבנה יחוברו אל רגלי המתכת בתוך המבנה באמצעות קשירות אופקיות מצינורות מתכת אפקיים  
 י הפיגום; החיבור ייעשה באמצעות מצמדות בלבד.הזהים לצינור שממנו עשויים זקפ

רגל מתכת כאמור בתקנת משנה )ג(, תהיה לחוצה היטב לרצפה ולתקרת הקומה, ותמוקם, ככל האפשר, בצמוד לקיר  
 החוץ של המבנה; לא יהיה מגע בין שטחי ההצמדה של הרגל לבין הרצפה והתקרה אלא באמצעות לוח עץ. 

נת משנה )ג( יכולה להתחבר למבנה גם בצורת חביקה לעמודים יצוקים או כל  הקשירה האופקית, כאמור בתק
 רכיב איתן אחר. 

אבזרים  באמצעות  גם  זאת  לעשות  אפשר  )ג(,  משנה  בתקנת  כאמור  למבנה,  הפיגום  את  לקשור  אפשרות  אין  אם 
 מיוחדים או באמצעי עגינה מיוחדים אשר יקנו לפיגום אותה יציבות, כנדרש בתקנת משנה )א(. 

 פיגום זקפים יובטח מפני התקרבותו למבנה בהתאם לדרישות תקן הפיגומים הישראלי ולהוראות היצרן.

 פיגום ממוכן 

 מבצע בניה אחראי לכך שלא יותקן פיגום ממוכן ושלא ישתמשו בפיגום ממוכן אלא אם כן יש בידיו: 

ממוכן סטיות מהדגם  אישור מאת היצרן המעיד על הדגם לפיו בנוי הפיגום הממוכן, ואם בפיגום ה (1)
 האמור, יהיה באישור היצרן פירוט של הסטיות האמורות;

תעודה מאת מפקח העבודה הראשי המעידה שדגם הפיגום רשום בפנקס דגמי הפיגומים הממוכנים   (2)
 פנקס הדגמים(. -)להלן  

תקנות   לדרישות  יתאימו  )א(  משנה  בתקנת  האמורות  ויימ48עד    46התעודות  הכללי  לפנקס  יצורפו  בו  צא,  באתר  ו 
 מותקן או מופעל הפיגום 

 
 בדיקת פיגום ממוכן

לפקודה, בכל   81-ו 76מבצע הבניה אחראי לכך שפיגום ממוכן ייבדק בדיקה יסודית בידי בודק מוסמך כמשמעותה בסעיפים 
 אחד מאלה: 

 מיד אחרי התקנתו באתר ולפני התחלת השימוש בו;  (1)

 ני הפעלתו מחדש;מיד אחרי כל תיקון במערכת ההרמה או התליה ולפ  (2)

 אחת לששה חדשים לפחות, אחרי תאריך הבדיקה האחרונה, כל עוד הוא מותקן באתר. (3)

 לא ישתמשו בפיגום ממוכן אלא אם כן נבדק בדיקה יסודית כאמור בתקנת משנה )א(. תסקיר על הבדיקה 

ימים מהבדיקה, תסקיר על  , ימסור למבצע הבניה, תוך שבעה 50בודק מוסמך שערך בדיקת פיגום ממוכן, כאמור בתקנה  
 תוצאות בדיקתו וישלח העתק ממנו למפקח העבודה האזורי. 

התסקיר ייערך על גבי טופס שקבע מפקח העבודה הראשי לסוג בדיקה זה, יירשמו בו כל הפרטים המצוינים בטופס והוא ייחתם  
 בידי מי שערך את הבדיקה. 

 . 50כאמור בתקנה הבודק המוסמך ירשום בפנקס הכללי כי ערך את הבדיקה, 
זאת בפנקס הכללי וכן   —משנתגלה בבדיקה פגם שבשלו אין הפיגום הממוכן ראוי לשימוש, לדעת הבודק המוסמך, ירשום 
 יודיע על כך, מיד, בכתב למבצע הבניה, לנציגו באתר בו מותקן הפיגום ולמפקח העבודה האזורי. 

 ר שבו מותקן הפיגום.התסקיר, כאמור בתקנת משנה )א(, יצורף לפנקס הכללי באת



 

 

 

 

 איסור שימוש לאחר גילוי פגם

, בפיגום ממוכן, שבשלו אין הוא ראוי לשימוש, ונתקבלה הודעה על כך כאמור  50נתגלה פגם תוך כדי בדיקה, כאמור בתקנה 
 )ד(, לא יופעל הפיגום עד לתיקונו. 51בתקנה 

 תוקן הפגם כאמור בתקנת משנה )א(, יירשם הדבר בפנקס הכללי.

 העבודה באתר ומבצע הבניה אחראים לביצוע הוראות תקנה זו.   מנהל

 העתקת פיגום ממוכן בתוך האתר 

 -מבצע הבניה אחראי 

שלא יועתק פיגום ממוכן ממבנה למבנה בתוך האתר אלא על פי תכנית, או על פי מפרט היצרן אשר יפרט   (1)
 את שיטת החיבור למבנה ואופן ביצועו;

 ( יצורפו לפנקס הכללי;1התכנית או המפרט כאמור בפסקה ) (2)
 (; 1מנהל העבודה אחראי לכך שהפיגום הממוכן יועתק בהתאם לתכנית או למפרט היצרן כאמור בפסקה ) (3)

 פיגום עצמאי

 . 35-ו  21)א( הביסוס של פיגום עצמאי ואופן העמדתו ייעשו לפי הנדרש בתקנות  

, קשירות אפקיות וקשירות אלכסוניות  ב( יציבותו של פיגום עצמאי ועמידתו יובטחו באמצעות קשירות אנכיות
 שיותקנו לכל גבהו ויתאימו לדרישות הכלליות המתייחסות לפיגומים. 

 הפיגום יחוזק לתשתית במידה הדרושה להבטחת שיווי משקלו ויציבותו.  ( ג)

 גבהו של הפיגום לא יעלה על המידה הקטנה ביותר של בסיסו כפול שלוש.  ( ד)

ן מפני השפעת רוחות או מזג אויר, יכול לעלות על האמור בתקנת משנה  גבהו של פיגום הנמצא במקום סגור ומוג ( ה)
 )ד( אך לא יעלה על המידה הקטנה ביותר של בסיסו כפול ארבע.

העליה למשטח העבודה תיעשה באמצעות מדרגות או סולמות נאותים אשר יותקנו באופן שיציבותו של הפיגום,   (ו)
 בעת השימוש בהם, לא תיפגע.

 פיגום עצמאי נייד 

השטח שעליו נמצא הפיגום מאוזן, מצופה בטון, אספלט או ריצוף או מהודק כהלכה למניעת שקיעת גלגליו של   (1)
 הפיגום, ללא שקעים או חללים העלולים לסכן את יציבותו;

 הובטח, על ידי התקן נאות בפני תזוזה ממקומו, כל עוד נמצא עליו אדם.  (2)

 העברת פיגום עצמאי נייד 

נייד ממקום למקום כל עוד נמצא עליו אדם; העתקת הפיגום תבוצע בעזרת אמצעי המופעל  לא יועתק פיגום עצמאי
 קרוב לבסיסו. 

 ממוכן-פיגום עצמאי נייד

 ממוכן אלא אם כן: -לא ישתמשו בפיגום עצמאי נייד 55בנוסף לאמור 

הוא מצויד במערכת מקבילה למערכת ההרמה אשר מבטיחה עצירת משטח העבודה במקרה של תקלה   (1)
 ערכת ההרמה;במ

 איזונו של משטח העבודה מובטח בכל שלבי ההרמה והעבודה; (2)

 הוא מצויד במייצבים המבטיחים יציבותו בכל מצב;  (3)

 השליטה על ההרמה וההורדה היא בידי האדם הנמצא על משטח העבודה;  (4)
 משטח העבודה מבודד מבחינה חשמלית מהמערכת המרימה אותו.



 

 

 

 

 מים וחשמל  00.09

המים והחשמל. על הקבלן לדאוג לחיבורים לנקודות מים וחשמל קרובים לאתר, לרבות תשלומים  הקבלן אחראי לאספקת

 .יחזיר את  המצב לקדמתולחברות השונות, אספקה והתקנת מונים, קוים זמניים וכדו׳. בגמר העבודה 

 ר, מיכלי מים וכדו׳.במידה ולא ניתן יהיה להתחבר לרשת החשמל ו/או המים יספק הקבלן מתקנים זמניים כגון: גנרטו

 עבור כל האמור בסעיף זה, לרבות תשלומי אגרות ותשלומי צריכה, לא ישולם לקבלן ועלותם תהיה על חשבון הקבלן. 

 תגועה בשטח המזמין 00.10 

נתיבי התנועה בשטח המזמין אל מקום העבודה וממנו ייקבעו מזמן לזמן ע״י הקבלן ובתיאום עם הנהלת המקום.כלי רכבו של 

לן וכל העובדים מטעמו ינועו אך ורק בנתיבים אלו. חוקי ונהלי התנועה בשטח המזמין יחולו על הקבלן והעובדים מטעמו הקב

והקבלן מתחייב לציית לכל הוראות אשר בהסדרי תנועה והמזמין בעניין זה. הקבלן מתחייב לשמור על שלמות נתיבי התנועה 

להם בגין שימוש הקבלן כגון נזק מרכב זחלי, גרירה, שפיכת בטון, פיזור חומר שנקבעו לו ויתקן, על חשבונו, כל נזק שיגרם 

 וכיו״ב. 

 זמניים הסדרי תנועה

לאתר ועד לכניסה לשטח המגרש, כולל בין היתר גם, פירוק אבני ככל  ויידרש במסגרת עבודתו יבצע הקבלן הסדרי תנועה זמניים 

ם, הידוק, תימרור, העתקת עמוד תאורה )ככל ויידרש(, דרך גישה זמנית וכל שפה וביצוע אבני שפה חדשות, עבודות אספלט, מצעי

ובתיאום מול המפקח. רק לאחר אישור העיריה יוכל   שתאושר ע"י  העירייה שנדרש בהתאם לתכנית הסדרי תנועה זמניים 

ת הביצוע, כולל החלפת במהלך כל תקופ ככל  ויהיהו   הקבלן להתחיל בעבודה. הקבלן יתחזק את הסדרי התנועה הזמניים

שלטים שנפגעו, טיפול בדרך הגישה כתוצאה מגשמים וכדומה וימסרם למזמין במצב תקין. הקבלן ישמור על עבירות הדרכים 

בכל עונות השנה לפי הנחיות המפקח. הסדרי התנועה ודרכי הגישה הארעיות אינן רכוש הקבלן והקבלן יאפשר שימוש בדרכים 

 תמורה.אלו לכל גורם אחר ללא 

למען הסר ספק, כל שיידרש ע״י העיריה עד לקבלת  תשלום  נוסף  וזה  כלול  במחיר   ישולם לקבלן לא  עבור הסדרי התנועה 

אישורים כלול בהצעת הקבלן. בנוסף, עבודות נוספות שירצה הקבלן לבצע לנוחיותו, יבצעם הקבלן על חשבונו וללא כל תוספת 

 מחיר שהיא.

 עלים באתרלינת פו      00.11 

 מודגש בזאת כי לינת פועלים באתר אסורה בהחלט.

 שמירה על איכות הסביבה00.12

המפקח, כדי למנוע זיהום הסביבה הקבלן ינקוט, על חשבונו, בכל האמצעים שנקבעו ע״י הרשויות המוסמכות ו/או ייקבעו ע״י 

 טרדי רעש, כמוגדר בתקנות הרלוונטיות ו

 חולעבודה בשעות היום בימי 00.13

או בימי שבתון  ובחול  המועד  בכפוף לכל הוראה אחרת בהסכם, לא תיעשה כל עבודת קבע בשעות הלילה, בשבת, במועדי ישראל,

  -ה׳-אחרים. על הקבלן להביא בחשבון בהצעתו כי עבודות הגורמות לרעש יבוצעו בשעות העבודה המוגדרות להלן בלבד: ימים א׳

, הכל בהתאם להנחיות מנהל המקום, המזמין ובאישור המפקח. בשאר השעות  8:00-13:00 -׳ , יום ו16:00-19:00, 8:00-14:00

כאמור חל איסור על ביצוע עבודות רועשות. לא תשולם לקבלן כל תוספת שהיא בגין הפסקת עבודה ובטלת כלים בשעות המנוחה. 



 

 

 

 
 ביקורת העבודה  .4100

לים הכלים והמכשירים הנחוצים בשביל בחינת העבודות. למפקח  הקבלן יעמיד, על חשבונו, לרשות המפקח את כל הפוע . א

 תהיה תמיד הרשות להיכנס למבנה, או למקום העבודה של הקבלן, או למקומות עבודה אחרים, בהם נעשית עבודה עבור הפרויקט.

יו והקבלן המפקח רשאי לדרוש מהקבלן תיקון, שינוי והריסה של עבודה, אשר לא בוצעה בהתאם לתכניות או להוראות . ב

 חייב לבצע את הוראות המפקח תוך התקופה שתקבע על ידו, על חשבונו. 

המפקח יהיה רשאי לפסול כל חומר או כלי עבודה, הנראים לו כבלתי מתאימים לעבודה במבנה וכמו כן יהיה רשאי  . ג

בחומר שנמסר לבדיקה בלי אישור  נוסף לבדיקות הקבועות בתקנים הישראליים. הקבלן לא ישתמש -לדרוש בדיקה ובחינה של כל חומר 

 המפקח. 

המפקח יהיה רשאי להפסיק את העבודה בכללה, או חלק ממנה, או עבודה במקצוע מסוים, אם לפי דעתו אין העבודה   . ד

נעשית בהתאם לתכניות, המפרט הטכני או הוראות המהנדס. ההפסקה לא תהיה עילה לתביעה כספית כלשהי או לשינוי במועד מסירת  

 העבודה. 

 המפקח יהיה הקובע היחידי והאחרון בכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב החמרים, .ה

 לטיב העבודה ולאופן ביצועה. 

הקבלן ייתן למפקח הודעה מוקדמת בכתב לפני שהוא עומד לכסות איזו עבודה שהיא בכדי לאפשר לו לבקרה ולקבוע   .ו 

קבל הודעה כזאת רשאי המפקח להורות להסיר את הכיסוי מעל לפני כיסוייה את אופן הבצוע הנכון של העבודה הנדונה. במקרה שלא תת

 העבודה, או להרוס כל חלק מהעבודה על חשבון הקבלן. 

השגחת המזמין והמפקח על ביצוע העבודה אינה גורעת מאחריותו המלאה של הקבלן לביצוע העבודה לפי כל תנאי   . ז

 . ההסכם

   ן   ע"י  חברה  בעלת  ניסיו סקר מבנים  התוויה,     500.1 

 כולל  סקר מבנים  בין  היתר יפורט  מצב  החלונות , מזגנים  ,פיתוח  כל המדידות, התוויות והסימון יבוצעו ע״י הקבלן ועל חשבונו. 

ואו  כל  דבר  אחר שיכול  להיפגע  במהלך  העבודה  ואו  שהדיירים  יכולים  לטעון     ,אבנים  משתלבות  עמודי  תאורה ותשתיות

 צע  גרם  להם  נזק  .שהקבלן  המ

 ימים מיום קבלת צו התחלת עבודה. טענות 10-יוגש למפקח לא יאוחר מ  

 שיובאו לאחר מכן, לא יילקחו בחשבון. על הקבלן להתקין נקודות קבע לפי הצורך. 

הדרושים לשם  , ויספק, על חשבונו, את כל המכשירים והאביזריםסוקר מבנים  מנוסה  למטרות אלו יעסיק הקבלן, על חשבונו, 

 כך, וזאת תוך כל תקופת העבודה עד למועד סיומה ומסירתה.

 .על  ליקוי  שלא  יופיע בסקירה , על חשבונו, כל עבודה שתבוצע על הקבלן יהיה להרוס ולבנות מחדש

 רצף בעבודות      00.16             

פי סדר עדיפויות, כווני התקדמות ולו״ז שיקבע ע״י  הקבלן יבצע את העבודה במהלך רצוף אחד ללא הפסקות ועיכובים וזאת על 

 מנהל הפרויקט. 

על אף האמור לעיל רשאי המזמין לדחות מועד ביצועה של מלאכה כל שהיא או חלק מהעבודות למועד מאוחר יותר לפי שיקול 

 דעתו ובלבד שהדבר נחוץ בנסיבות הענין לביצוע נכון של העבודות.



 

 

 

 

 

 

 לוח זמנים ותקופת ביצוע 700.1

 .M.S. PROJECTעל הקבלן להכין לוח זמנים מפורט, ממוכן, בשיטת גנט, בעזרת תוכנה 

 שלבי ומועדי הביצוע שיאושרו על ידי המהנדס יחייבו את הקבלן. 

המהנדס יהיה רשאי בכל מקרה של סטיה מלוח הזמנים המאושר לדרוש מהקבלן לתגבר את כח האדם להחיש את קצב 

 מרות ועל הקבלן יהיה להישמע להוראה זו. העבודה ובכלל זה עבודה במש

הקבלן יעדכן את לוח הזמנים מידי שבוע ויגישו לאישור המפקח יחד עם החשבון החלקי של אותו חודש. עדכונים 

 ושינויים, אם יידרשו ע״י המפקח, יתוקנו ע״י הקבלן במיידי. 

סכום השווה בערכו לפיצוי המוסכם והקבוע   המהנדס רשאי לנכות לקבלן בגין כל יום פיגור בהשלמת שלב בלוח הזמנים

 מראש בגין איחור ביום בהשלמת כלל העבודה. 

 הפיצוי ינוכה משכר הקבלן בחשבון החלקי שיוגש על ידו באותו חודש.

 הדביק הקבלן את הפיגור בשלבי העבודה הנוספים יושב לו סכום הפיצוי שנוכה. 

 קוי אתר העבודה ני     800.1 

הוצאות לניקוי המגרש וסביבתו באופן קבוע במהלך העבודה ובגמר כל העבודות מכל פסולת, אשפה, הקבלן יבצע וישא ב

,ינקה  את החלונות  מזגנים  ואו  כל  רכוש ששל  הדיירים  כולל  מדרכות  עצים  וכד,   אדמה וחומרים מיותרים אחרים 

 .ושל  דיירי  הבניין    צונו של המזמיןוימסור למזמין את אתר הבניין ואת סביבתו הסמוכה נקיים, לשביעות ר

 הקבלן יסלק את כל המחסנים והצריפים הארעיים בגמר העבודה.

הפסולת תסולק ע״י הקבלן למקום שפך שיאושר ע״י הרשויות. הקבלן יהיה אחראי לקבלת האישורים מן הרשויות 

ולת במקום שלא אושר ע״י הרשויות  המוסמכות לגבי שפיכת הפסולת וישא בכל נזק או קנס שיוטלו עקב שפיכת הפס

 כאמור לעיל. 

 קי ומסודר.נתהיה הקפדה מיוחדת שהאתר יהיה באופן קבוע 

 לא תסתיים ההתקשרות עם הקבלן והקבלן לא יקבל חשבון סופי עד לקבלת אתר נקי ומסודר לחלוטין. 

 
 העבודהניקיון שוטף של אתר 

 
. אי שמירת הניקיון והסדר תהווה ראייה להורדת טיב  העבודה תנוהל כך שהאתר יהיה נקי ומסודר כל העת

הביצוע וכן לאי השגחה על שלימות חלקים מבוצעים. אי לכך, אם לא יקפיד הקבלן על סדר וניקוי שוטף  
ויום יומי לרבות שטיפה, הגנה, סילוק פסולת, קיצוץ חוטים וכיו״ב תופסק העבודה וכל הנזקים יחולו על  

 ן כי אין כוונה להתפשר בנושא זה.הקבלן. מובא לידיעת הקבל 
לא ביצע הקבלן את האמור לעיל, רשאי המהנדס מעת לעת, בנוסף לזכותו להפסקת  .א

 העבודה, להזמין ביצועו של הניקוי אצל אחרים ולחייב הקבלן במלוא ההוצאות. 
מודגש בזאת כי חל איסור מוחלט על אחסנת חומרים או פסולת מחוץ לאתר העבודות,  .ב

יהיה לנקות את המדרכות ו/או הרחבות הסמוכות למקום העבודות בכל סוף יום עבודה או בכל  ועל הקבלן  
 עת שיורה על כך המזמין מכל פסולת שהיא גם אם נגרמה מעבודות קבלנים אחרים. 

לא ביצע הקבלן את האמור לעיל, רשאי המהנדס מעת לעת, בנוסף לזכותו להפסקת  .ג
 ל אחרים ולחייב הקבלן במלוא ההוצאות. העבודה, להזמין ביצועו של הניקוי אצ

ומנהל עבודה   2מבלי לגרוע מהאמור לעיל יעמיד הקבלן לרשות המהנדס גם   .ד פועלים 
 לרבות הכלים והמכשירים הדרושים לצורך בצוע עבודות סדר וניקיון כפי שיבחר המהנדס ובמקום שיבחר. 

 עליו כי  לקבלן מובהר .קבוע באופן  וסהומכ  סגורה מכולה  לתוך שרוול י"ע ורק אך יתבצע  הפסולת פינוי .ה
 .האבק  כמויות  את  ולמזער לצמצם האמצעים בכל לנקוט

 
 ידאג הקבלן .מזמין העבודה ואישור  לדרישות בהתאם באתר המפקח י"ע יקבע  וגודלם המכולות כמות .ו

 ניקיון תוך לכשתתמלא המכולה את יפנה הקבלן .מאבק  כתוצאה מפגע יגרם שלא כך  והשרוול המכולות לכיסוי
 והסביבה  השטח

 
 המפקח ראשי  זו להוראה   בהתאם יפעל לא והקבלן היה ,יומי יום בסיס על העבודה אתר את ינקה  הקבלן .ז

 .טיפול דמי 15% + בעלות הקבלן    יחוייב זה במקרה ,חיצונית ניקיון חברת להכניס
 



 

 

 

 יוריד ,והחלונות הדלתות כל את ינקה  ,תוהמרצפו הרצפות כל את וינקה ישפשף הקבלן ,למזמין הפרוייקט מסירת לפני  .ח
 ואת   מושלמות העבודות כל את להשאיר עליו .העבודה מחלקי אחרים לכלוך  ועקבות סימנים וכן אחרים ונוזלים צבע כתמי כל

 והצריפים  המחסנים כל את  יסלק הקבלן כפי  שהיה   ..מיידי לשימוש מוכן הבנין
 וכו,  בורות  ויסתום העבודה בגמר הארעיים

 
 .בנפרד ישולם ולא הקבלן חשבון  על יהיה זה בסעיף האמור כל .ט

 ניקיון סופי
בגמר העבודה על הקבלן לפנות את אתר העבודה מכל פסולת, שיירי בנין וחומרים אחרים שהובאו   .א

 . ושל  מזמני  העבודה   למקום, ולמסור את האתר נקי לשביעות רצונו של המהנדס
 המהנדס על השלמת בצוע עבודות הניקיון כנדרש.קבלת אישור מ -תנאי למסירה סופית  .ב

 בדיקות .9100

 הקבלן יהיה אחראי להזמנה ותאום של בדיקות ופיקוח על ידי גורמים חיצוניים )יועצים, 

מכון התקנים וכדומה( על פי פרוגרמת בדיקות כללית שתמסר לו על ידי המפקח וכן בדיקות ספציפיות שיורה המפקח מעת לעת 

 רטים הטכניים. כמו כן רשאי יהיה המפקח להזמין בדיקות באופן עצמאי ככל שימצא לנכון. או על פי המפ

 תוצאות הבדיקות יועברו מיד לידיעת המפקח באמצעות משלוח עותק מכל בדיקה,

 ישירות על ידי המעבדה אל המפקח. 

 התחלת העבודה.  יום מקבלת צו 14הקבלן יגיש לבדיקה ואישור המפקח את הסכם הבדיקות עם המעבדה תוך 

 עבור כל הבדיקות שידרשו לא ישולם לקבלן בנפרד ועלותם תחול על הקבלן. 

 עבדה מוסמכתמ
 .המזמין לאישור ודיווח מעקב ודפי בדיקות פרוגרמה להכין הקבלן על
 המפקח  לאישור האיכות לבקרת מפרט לערוך הקבלן על

 ת מאושרת מבלי לגרוע מהאמור ב כל הבדיקות תבוצענה ע"י מעבדה מוסמכ
התחלת העבודה,  יודיע המנהל   ימים מיום קבלת צו  7א' לחוק התקנים. תוך  12ע"י  הרשות להסמכת מעבדות או מכוח סעיף 

 לקבלן את שמה של המעבדה איתה הוא נדרש לבצע את אותם
. כל ההוצאות  בדיקות. חומרים מיוחדים יישלחו למבדקות מתאימות. הקבלן יתקשר ישירות עם המעבדהוישלם את שכרה 

 .בצוע הבדיקות תחולנה על הקבלן
 ות ש נבדקו עמדו בדרישהעבוד קבלת העבודה ע"י הכללית מ ותנ ית בקבלת אישור מהמבדקה , ללא הסתי יג ות,  כי

 
 

 מכל עותק משלוח באמצעות המפקח של הבדיקות  תוצאות  הבדיקות יועברו  לידיעת ותאום להזמנה אחראי יהיה הקבלן
 .לנכון שימצא ככל נוספות בדיקות להזמין לעצמו שומר המפקח המפקח ידי על שירותי ,בדיקה

 .הקבלן על תחול ועלותם בנפרד לקבלן ישולם לא שידרשו הבדיקות כל עבור
 

 העדכניים התקנים מכון  ומפרטי  הישראליים התקנים כל דרישות הקבלן על יחולו ,הכללי במפרט לאמור שבנוסף ,בזאת מודגש
 אינם  הם אם גם ,העבודה וע ביצ בעת

 שהוא  תשלום תוספת כל ללא ,הכללי במפרט מפורטים

 



 

 

 

 שמירה .2000

 על הקבלן להעסיק חברת שמירה בשטח הבנייה למניעת גניבות ולמניעת כניסת גורמים זרים לאתר.

 הגנה בפני נזקי אקלים ומי תהום      00.21    

ודות בתחילת חודשי החורף ובתוך כך הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים כדי על הקבלן לקחת בחשבון, כי הכוונה להיכנס לעב 

למנוע הצטברות מי גשמים ו/או מי תהום לשטח העבודה וירחיקם במהירות המרבית למקום שיקבל את אישורו המוקדם של 

תעלות לניקוז המים,   המפקח. אמצעי ההגנה יכללו כיסוי, אטימה, אספקת משאבות מים והפעלתן, הערמת סוללות, חפירת

אחזקתן במצב תקין במשך כל תקופת ביצוע המבנה/העבודה וסתימתן בגמר הביצוע וכן בכל האמצעים האחרים שיידרשו על ידי 

 המפקח. כל אמצעי ההגנה הנ״ל יינקטו על ידי הקבלן, על חשבונו, והכל באופן ובהיקף שיהיו לשביעות רצונו המלאה של המפקח. 

עבודות, גם אם נקט הקבלן בכל האמצעים הדרושים אשר אושרו ע״י המפקח, יתוקן ע״י הקבלן ועל חשבונו כל נזק שייגרם ל

 בהתאם להוראות המפקח ולשביעות רצונו המלאה. 

 להסרת ספק מודגש בזה כי עיכובים בעבודה הנגרמים עקב תנאי מזג אויר, לרבות גשמים, לא ייחשבו ככוח עליון. 

 קרקעיים ועל קרקעיים -מבנים ומתקנים תת .2200

קרקעיים  -הקבלן מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים על מנת שלא לגרום נזק למתקנים על קרקעיים ו/או תת . א

 כגון: שוחות, כבלים, חשמל, בזק,

צנורות ניקוז, צנורות מים, כבישים, מדרכות וגדרות קיימים. הקבלן יבקש ויקבל מידע על כל קוי התשתית  

 בקרקע, יכירם ויתכנן עבודותיו בהתאם.הקיימים 

 תשומת לב וזהירות יתרה יתן הקבלן לעצים הקיימים.  . ב

 בתכנון העבודה יקח בחשבון קיום ושמירה על עצים אלו, בהתאם להנחיות השונות. 

ו כל  לפני תחילת העבודה יבצע הקבלן חפירות גישוש זהירות לגילוי מיקום שוחות, צנורות, כבלים, יסודות סמוכים ו/א . ג

 קרקעיים אחרים. חפירות הגישוש יעשו באמצעות כלים מתאימים ובמידת הצורך גם בעבודת ידיים.-מתקנים תת

 כל אמצעי הזהירות הנדרשים וחפירות הגישוש לא ישולמו בנפרד ויראו אותם  . ד

 ככלולים במחירי הצעתו. 

 השגחה מטעם הקבלן .2300

דה ראשי, מומחה ומנוסה )באישור המהנדס( אשר יימצא באופן קבוע  הקבלן מחוייב להעסיק, על חשבונו הוא, מנהל עבו . א

באתר הבנין. ינהל את העבודה ויקבל את הוראות המהנדס, הוראות אלה יחשבו כאילו ניתנו לקבלן. כן מחוייב הקבלן להעסיק על חשבונו  

 מנהלי עבודה מיוחדים מומחים לפי תחום עיסוקם. 

נדס ביצוע " שהוא מהנדס רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים עם ותק בא כוחו המוסמך של הקבלן יהיה "המה . ב

מקצועי של חמש שנים לפחות ובעל ניסיון מספק, לדעת המנהל, בביצוע עבודות מהסוג הנדרש בחוזה זה . לא תתבצע שום פעילות באתר על 

 ידי הקבלן או קבלני משנה שלו ללא נוכחות מלאה של המהנדס או מנהל עבודה מוסמך..

במקרה ואחרי מינויים ימצא המהנדס שמנהלי העבודה ומהנדס ביצוע אינם מתאימים לתפקידם או שאינם מתנהגים  . ג

 כראוי, הקבלן ירחיקם מאתר הבנין וימנה אחרים במקומם, באישור המהנדס.

חות ע״פ בנוסף לתפקידיו יהיה מנהל העבודה אחראי לבטיחות באתר וימלא אחר כל הדרישות, ההוראות ותקנות הבטי . ד

החוק על עובדיו הישירים וגם על עובדים אחרים באתר בין מטעמו ובין אם לאו. צוות זה יהיה באתר לאורך כל תקופת הביצוע ובכל השעות  



 

 

 

 בהן תבוצע העבודה באתר. 

 אחריות .2400

 יהיה על הקבלן  איטום,טיח חוץ  וצבע וכל  נושא  עבודת  הקבלן   מודגש בזאת שהאחריות על עבודות 

 דרישת  רשויות     .2500

 חתום  בעריית  לוד ואו  בכל  רשות  אחרת  במידה  ויידרש לכך  מאחת  הרשויות באחריות הקבלן ל
 

 תקנים  .2600

התקנים  מכון  ומפרטי  הישראליים  התקנים  כל  דרישות  הקבלן  על  יחולו  הכללי,  במפרט  לאמור  שבנוסף  בזאת,  מודגש 

 ם הם אינם מפורטים במפרט הכללי, ללא כל תוספת תשלום שהוא. העדכניים בעת ביצוע העבודה, גם א

שכל האמור בתנאים הכלליים המיוחדים ובמפרט המיוחד, לרבות כל פרט ו/או הוראה המצוינים במסמכים הנ״ל ושלא  מודגש בזאת .2700

ר ביצוע כמפורט במסמכים נמדדו בסעיף נפרד בכתב הכמויות, כלול במחירי היחידה שבכתב הכמויות, לא תשולם תוספת עבו

החוזה  הינו  פאושלי  ללא  מדידי  הנ״ל.



 

 

 

 

 התמורה שתשולם לקבלן בגין העבודה 00.22
בו נקב הקבלן במסמך   למחיר הקבוע )פאושל(התמורה שתשולם לקבלן בגין ביצוע העבודה תהיה בהתאם 

 ד׳ )כתב הכמויות( לביצוע כל אחד מהמבנים הנ״ל. 

או  .א שינויים  עבור  במחיר   התמורה  כלולות  שאינן  "שינויים"(,  )להלן:  חריגות  עבודות 
הפאושל באם יידרשו ויאושרו טרם ביצוען בכתב בלבד, תשולם על פי המחיר הנמוך המתקבל מבין שתי  

 השיטות הבאות: 
המחירים 1 )מאגר  "דקל"  במחירון  הנדרש  השינוי  עבור  הנקוב  המחיר  א׳:  שיטה   )

דק "מחירון  )להלן:  בניה(  ביצוע  לעבודות  למועד  העדכנית  במהדורה  ל"( 
מקדם ו/או    ללא כלהשינוי. המחיר על פיו תחושב התמורה יהיה מחיר בסיס  

תוספת )לרבות אך לא רק תוספת קבלן ראשי( הנכללים במאגר דקל במכפלת  
 10%הכמויות שבוצעו בפועל ובניכוי של

 מהמחיר הנקוב.
וך הקבלן הכולל חומרים ועבודה ( שיטה ב׳: מחיר המתקבל על פי ניתוח מחיר שיער2

 8%בתוספת רווח קבלני והוצאות כלליות בשיעור 

 עבודות הפאושל  00.23
 כללי  .א

 כפאושל.  -״העבודה״ תימדד במחיר קבוע וסופי במפרטים כל העבודה כמפורט 

הוראות העדיפות בין מסמכים לעניין הביצוע ולעניין התשלום המוצגים ביתר מסמכי 

 ל עבודות לפי מחיר פאושל כמוגדר מכרז/חוזה זה. החוזה, אינן חלות ע 

הוראות חישוב הכמויות המוצגות ביתר מסמכי החוזה, אינן חלות על עבודות לפי מחיר 

 פאושל כמוגדר מכרז/חוזה זה.

 כתב הכמויות לעבודות פאושל .ב
כי כתב הכמויות אשר צורף למסמכי המכרז הוכן על ידי המזמין לצרכיו הוא בלבד, אינו  

ב את המזמין, אין לו כל מעמד משפטי במסמכי החוזה ואינו מהווה חלק ממסמכי  מחיי
 החוזה. 

כל שימוש שיעשה בכתב כמויות זה ע״י הקבלן יעשה על אחריותי בלבד. הקבלן יהיה מנוע  
אי  טעויות,  השמטות,  חוסרים,  בגין  משלוחיו,  מי  או  המזמין  כנגד  טענה  כל  מלטעון 

 שיתגלה אם יתגלה על ידו בכל מועד שהוא. התאמות, סתירות וכל לקוי אחר
כי חישב בעצמו  ומתחייב בזאת הקבלן  ולמען הסר ספק, מצהיר  לעיל  בנוסף על האמור 
 את הכמויות הדרושות לבצוע העבודה בשלמותה וקבע את הצעתו על סמך חישוביו בלבד.

 כשהיא מוכנה ומושלמת לשביעות  דה"מחיר הפאושל ייחשב ככולל את ביצוע "העבו                           
 רצון המזמין.                           

 

 מוקדמות.     - 00פרק   המפרט הכללי לעבודות בנייה אושל כולל גם את כל המפורט  מחיר הפ                    

כל פרט המסומן בתוכניות, במפרטים, בפרטים וברשימות או המשתמע מהם, המתייחס ל ״העבודה ״  
 יחשב ככלול במחיר שהוצע ע״י הקבלן לביצוע הפאושל בשלמותו כנדרש. . י

  -המחיר לביצוע "העבודה" שהוצע על ידי הקבלן יהיה קבוע וסופי )פאושל( והוא כולל את כל ההוצאות  
מכל סוג הכרוכות בביצוע "העבודה", בהתאם    -בין המיוחדות, בין הכלליות, בין הארעיות ובין האחרות  

ה ביסוס,  להוראות  הוראות  תכניות,  )כגון:  מצורפים  ושאינם  המצורפים  המסמכים  ולדרישות  חוזה 
נספחים, המפרט הטכני המיוחד, להצעת הקבלן ובהתאם למסמכי ההשלמה שיקבל בעתיד(. מודגש, כי  



 

 

 

המזמין יהא רשאי להוסיף לעת הביצוע, תכניות הבהרה, ו/או פירוט לסעיפים שונים. בכל מקרה, מובהר 
 כי מחיר הביצוע ל"העבודה" יוותר ללא שינוי ולא תשולם כל תוספת מחיר מכל סיבה שהיא, בזאת 

ולקבלן לא תהיה בעניין זה כל בקשה ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כספית או  
 אחרת כנגד המזמין . 

הזכות לדרוש שינויים או להמציא לקבלן תוכ לו שהמנהל שומר לעצמו את  ידוע  כי  ניות  הקבלן מצהיר 
ונאות של העבודות   כי הם דרושים לביצוע מושלם  אחרות הכוללות שינויים בכל מקרה שיגיע למסקנה 
תמורה   תוספת  לכל  כך  בגין  זכאי  שיהיה  מבלי  השינויים  את  לבצע  מתחייב  הקבלן  שהיא.  סיבה  מכל 

 ובלבד שהשינויים נמסרו לו במועד המתאים ואינם מהותיים בהיבט העלויות ולוח הזמנים. 

במחירי    כלולים  אינם   " ו/או  בנפרד  יימדד  ו/או  כולל..."  אינו  "המחיר  כגון  משפטים  באזכורי  אין 
היחידה" ו/או " תשולם תוספת מחיר..." וכיו״ב, המתייחסים לעבודות הפאושל,אינם ולא יתפרשו בשום  

 מקרה כעבודה למדידה. ולא תתבצע מדידה או תשלום נוסף.

 של אבני דרך לתשלום הפאו .2400

התשלומים בגין ביצוע עבודת הפאושל של ה״מבנה" ישולמו לקבלן אחת לחודש לפי אבני  

 :   הדרך כמפורט להלן באחוזים ממחיר הפאושל כדלקמן

 

אם כל השלב האמור  המזמין יהיה רשאי לשלם גם עבור השלמת חלקי עבודות כמפורט לעיל אף 

 לעיל טרם הסתיים, כנ״ל לגבי שינוי סדר התשלומים. 

 

 ,הקמת  פיגומים  פירוק  המבנים גמר עבודות התארגנות, גידור  
 1.    יחידות  מיזוג אויר  וכד 

 2. קילוף  פסיפס ואו  טיח     גמר עבודות 

 3. שכבות טייח  ביניים     

 איטום    , כולל  )שליכט  אקרילי( הכנה  לשכבה  אחרונה  
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  שכבה  אחרונה  שליכט  אקרלי  ואו  צבע     

 15. גמר עבודה, בדיקות וקבלה ואישורה ע״י המהנדס  

  טה״כ  100%

 



 

 

 

 הצהרת הקבלן  

תוכנם   את  והבין  ,קראם  זה  במכרז/חוזה  הנזכרים  זה  בטיחות  מפרט  נמצא  ברשותו  כי  בזה  מצהיר  הקבלן 

 ,קיבל את כל ההסברים אשר ביקש לדעת ומתחייב לבצע את עבודתו בכפיפות לדרישות המוגדרות בהם. 

 הרה זו מהווה נספח למכרז/חוזה זה והינה חלק בלתי נפרד ממנו.הצ

 המפרטים הכלליים המצוינים לעיל שלא צורפו למכרז ואינם ברשותו של הקבלן לצפייה באתר:הערה 

http://www.online.mod.gov.il/ConstructionSpec/pages/manageSpec.aspx 

 : ___________________ שם הקבלן 

 : ________________ חתימת הקבלן 

,הגדרת  זמנים    גנח  לצורך  בדיקה  של  הבטיחות בטיחות  לדבר  עם  נתנאל  לקחת  אבי   

 ,חלונות  ממ"ד  

נספח  תשלום  יעבוד  בהמשך      , הגדרת  הפאושל  ,תנאי  תשלום  עפ"י  הסכם  של החברה   

 צריך  להטמיע  בהסכם    10לוחות  זמנים  עד הכלכלית  , 

           

 

http://www.online.mod.gov.il/ConstructionSpec/pages/manageSpec.aspx
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